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Glastiirverschliisse

Einbausituation Glastiirverschliisse
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Zylinder-Hebelschlosser = W

Artikel 2976 Art. Zubehor (inkl.)
Zylinder Messing 2 x 2621 Mutter M10
. ) ) 1 x 2623 Mutter M21 mit Kunststoffunterlage
Zusatzliche Hinweise 1 x 2631 Abdeckplatte mit Kunststoffunterlage
SchlieBwege siehe S. 05.02 1 x 2640 SchlieBhebel Seite 05.13

weitere SchlieBhebelformen siehe S. 05.02

2976 ’E @ @

DornmaRB SchlieBweg Oberflache Materialstarke Lagerware
2976.30102 30 mm 1,4,6,7 matt vernickelt 4-10 mm 1St v
2976.30202 30 mm 2,3,58 | matt vernickelt ‘ 4-10 mm | 1St | v
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Zylinder-Verschliisse fiir Glasschiebetiiren

Artikel 2995 2995 Zubehor (inkl.)
Schltssellochsperrer Messing; Fiihrungskorper Leichtmetall poliert 2 x Gummiring
2997 Zubehor (inkl.)

Artikel 2997 2 x Kunststoffunterlage
Zylinder Messing; Fihrungsplatte Metall 2 x M3x12 Schraube
Artikel 2999 2 x M3x16 Schraube
Zylinder Messing; Zahnstange Stahl; zum Aufklemmen 2999 Zubehér (inkl.)

1 x Zahnstange

2995 sz ef) 2997 ey

2999 @?j

Artike deroberfliche Oberfléche b aterialstarke agerware
2995.00002 vernickelt Leichtmetall poliert bis 7 mm 10 St v
2997.00002 matt vernickelt matt vernickelt 12 mm 4-10 mm 1St v
2999.00006 matt verchromt matt verchromt 4-8 mm 1St v
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Artikel 8575, 8576
Druckzylinderschloss Metall; fiir Glasschiebetiiren;

Befestigungselement von rechts auf links umriistbar

SchlieBungskompatibel zu Furore Plattchen- oder Stiftzylinder

Zylinderkern nicht austauschbar.

8575 E 8576 E Igf\

Oberflache Materialstarke \ Lagerware
8575.00006 matt verchromt 9,5 mm 8,5 mm 1St
8576.00006 | matt verchromt 9,5 mm 8,5 mm | 1st |
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Artikel 8578 Art. Zubehor (inkl.)
Metall; verschlieBbar; mit Falle; nicht fiir Oliven geeignet 1 x 2701 SchlieBhiilse Seite 16.31
. 1 x 2702 SchlieBhilse Seite 16.31
Artikel 8579 1 x 2703 SchlieBhiilse Seite 16.31
Metall; verschlieBbar; nicht fiir Oliven geeignet 1 x 2704 SchlieBwinkel Seite 16.31
3 x Gummiring
2 x M2.5x20 Schraube
Art. Zubehor (sep.)
8535 Wechselkern Seite 02.3
8536 Wechselkern Seite 02.5

8578 @ 8579 @

A e e €d Obe d e dlerild d e 1, op dge dlre€

8578.00102 3,7 vernickelt 4 -6 mm 31 mm 1St v
8578.00202 1,2,4,8 vernickelt 4 -6 mm 31 mm 1St v
8579.00102 3,7 vernickelt 4 -6 mm 31 mm 1St v
8579.00202 1,2,4,8 vernickelt 4 -6 mm 31 mm 1St v
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Artikel 8566 8566 und 8567 Zubehor (inkl.)
Metall; mit Randel; feststehend 2 x Gummiring
1 x M4x20 Schraube
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Artikel 8567 N 8568 und 8569 Zubehor (inkl.)
Metall; mit 2 schwarzen Gummiringen; feststehend 1 x 2701 SchlieBhiilse Seite 16.31
Artikel 8568 1 x 2702 SchlieBhiilse Seite 16.31
Metall; mit Réndel; drehbar; mit Falle 1x 2703 Schl!eBhL_lIse Se!te 16.31
1 x 2704 SchlieBwinkel Seite 16.31

Artikel 8569 3 x Gummiring
Metall; mit 2 schwarzen Gummiringen; drehbar; mit Falle 2 x M2.5x20 Schraube

8566 FE 8567 Fﬁ

8568 8569

Anschlagrichtung Oberflache Materialstarke VE Lagerware
8566.00002 rechts/links/unten/oben matt vernickelt 4 -6 mm 31 mm 5St v
8567.00002 rechts/links/unten/oben matt vernickelt 4 -6 mm 31 mm 5 St 4
8568.00102 rechts/unten/oben matt vernickelt 4 -6 mm 31 mm 5St v
8568.00202 links/unten/oben matt vernickelt 4-6mm 31mm | 5St v
8569.00102 rechts/unten/oben matt vernickelt 4 -6 mm 31 mm 5 St v
8569.00202 links/unten/oben matt vernickelt 4 -6 mm 31 mm 5St v
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Artikel 8571 8571 Zubehor (inkl.)
Hebelschloss Metall; 1 x 2572 SchlieBwinkel Seite 16.22
. 1 x 2619 Mutter M19

Artikel 8572 1 x 2634 Abdeckplatte mit Kunststoffunterlage

Gegenplatte Metall, 2-teilig mit Schraubbefestigung 1 x 2660 SchlieBhebel Seite 05.16

Zusitzliche Hinweise 1 X Eaigt?jn;hr?lseb

hii iche S. 05.02 x M6x5 Schraube

SchlieBwege siehe S. 05.0 1 x Zahnscheibe

Griffoliven siehe S. 02.10-02.12 8571 Zubehér (sep.)
8535 Wechselkern Seite 02.3
8536 Wechselkern Seite 02.5

8572 Zubehor (inkl.)
2 x Kunststoffunterlage
1 x M6x8 Schraube

1 x M6x12 Schraube

8571 Fﬁ @ 8572

SchlieBweg Oberflache Materialstarke Lagerware
8571.00002 1-8 vernickelt 4-10 mm 1St v
8572.00002 | vernickelt 4-10 mm | 1St | v
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Artikel 7480, 7481, 7482 7480 + 7481 + 7482 Zubehor (inkl.)

Metall; nur fiir verstellbare Profilhalbzylinder geeignet; 1 x 2615 Kronenmutter Seite 16.16

MaB A 29,5-32,5 (Kopf bis mitte Stulpschraube) 1 x 2640 SchlieBhebel . Seite 05.13
1 x 9990.00003 Innensechskantschliissel SW 2.5

Zusatzliche Hinweise 7480 + 7481 + 7482 Zubehor (sep.)

SchlieBwege siehe S. 05.02 1 x 3351 Profilhalbzylinder Seite 03.10

1 x 9990.00002 Hakenschliissel fiir Nutmutter
2603 Zubehor (inkl.)

weitere SchlieBhebelformen siehe S. 05.02

7480 ohne SchlieBzwang; Schliissel in "offen" und "geschlossen" 1 x 2616 Lochmutter Seite 16.16
Stellung abziehbar 1x 2617 Rohrmutter Seite 16.16

' 1 x 2618 Distanzscheibe Seite 16.16
7481 mit SchlieBzwang; Schliissel nur in "geschlossen” Stellung 2603 Zubehdr (sep.)

. 1 x 9990.00001 Hakenschliissel fiir Lochmutter
abziehbar.

7482 mit und ohne SchlieBzwang Schliisselabzug je nach
Mitnehmereinstellung des Profilhalbzylinders.

Artikel 2603
Metall; fiir Artikel 7480, 7481 und 7482

Technische Merkmale

Kombinieren Sie die Hebelschldsser Artikel 7480, 7481 oder 7482 mit
Artikel 2603 zu einem Glastirverschluss.

Zusatzliche Hinweise
MaBe der Artikel 2616, 2617 und 2618 siehe S. 16.17

7480 + 7481 + 7482 W FE @ 2603
N ]

Bezeichnung Ausfiihrung SchlieBweg Riegelbewegung Materialstarke VE Lagerware
7480.00002 Hebelschloss ohne SchlieBzwang 1-8 90° 1-23mm |1St
7481.00002 Hebelschloss mit SchlieBzwang 1-8 90° 1-23mm |1St
7482.00002 Hebelschloss mit und ohne SchlieBzwang 1-8 180° 1-23mm |1St
2603.00002 | Glastirverschluss je nach Hebelschloss 1-8 je nach Hebelschloss 4-13mm |1St
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