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Dreh-Druckzylinder — Ja/
Artikel 8511 Art. Zubehor (sep.)
Drehdruckzylinder mit Anschraubplatte; SchlieBbewegungen 180°; 8535 Wechselkern Seite 02.3
8536 Wechselkern Seite 02.5

11,5mm Hub; Metall vernickelt; g 19 mm; ohne Zylinderkern;

1 Rosette vernickelt; fiir Materialstarken bis 21 mm

Artikel 8574

Drehdruckzylinder mit Anschraubplatte; SchlieBbewegungen 180°;
13mm Hub; Metall vernickelt; @ 22 mm; ohne Zylinderkern; 1 Rosette
vernickelt; flir Materialstarken bis 26 mm; 1 SchlieBhilse Messing
Artikel 8564

Druckzylinder mit Mutternbefestigung; SchlieBbewegung 180°,
12mm Hub; Metall vernickelt; ohne Zylinderkern; fir Materialstarken
bis 16 mm

Artikel 2606
Kombinieren Sie 8564 mit 2606 zu einem Glastiirverschluss
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Artikel-Nr. Oberfliche Hub ‘ Materialstarke VE ‘ Lagerware
8511.00002 vernickelt 11,5 mm bis 21 mm 10 St v
8574.00002 vernickelt 13 mm bis 26 mm 55t 7
8564.00002 vernickelt 12 mm bis 16 mm 55t v
2606.00002 vernickelt bis 10 mm 5St 7

02.14 Bedienungs- bzw. Montageanleitung sieche www.junie.de



