
GEBÜRSTETES NICKEL SCHWARZ

PRODUKTMERKMALE
•	 �Kapazitive Weckfunktion 

für berührungslosen 
Betrieb

•	 Vollmetallgehäuse
•	 �Schutzklasse IP55, FCC-, 

CE- und IC-zertifiziert
•	 �Gebürsteter Nickel oder 

schwarzes Finish
•	 ADA-konform

•	 �Schlankes 0,41" (10,35mm) 
Profil

•	 �Optische und akustische 
Anzeigen

•	 Beidhändig verwendbar
•	 �Mit oder ohne Zuggriff
•	 �Erhältlich als Standard-, 

vertikaler oder horizontaler 
Gehäusetyp

RFID-KOMPATIBILITÄT
13.56 MHz RFID-Standards(ISO 14443A - ISO 14443B - ISO 15693) 
einschließlich HID™ iCLASS™, MIFARE (Classic 1K-4K, Ultralight, 
DESFire EV1/EV2, Plus S), FeliCa, LEGIC Advant und HID™ SEOS™

FUNKTIONSWEISE
•	 Zugewiesene Verwendung Funktionalität
•	 Verwalten mit dem System Basic oder Advanced

INSTALLATION
•	 Konzipiert für Neu- und Nachrüstungsinstallationen
•	 Anpassbar an verschiedene Türstärken
•	 1/2" (12,7 mm) motorisierter Riegelverschlussmechanismus
•	 Schnappverriegelter Kabelanschluss (patentiert)

STROM
•	 Stromversorgung durch 4 hochwertige AA-Batterien
•	 �Die voraussichtliche Batterielebensdauer entnehmen Sie 

bitte der Tabelle zur geschätzten Batterielebensdauer

UNTERSTÜTZUNG
•	 Produktaktualisierungen vor Ort
•	 Lebenslange Unterstützung
•	 2 Jahre Garantie
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Standard Gehäuse



FRONT-ANSICHTANSICHT VON OBEN SEITEN-ANSICHT

Standard Gehäuse

BASIC UND ADVANCED | RFID | TOTER RIEGEL

0.41 in
[10.35 mm]

0.41 in
[10.35 mm]

2.13 in
[54.2 mm]

2.79 in
[71 mm]

Door
Thickness

0.47 in
[12.04 mm]

4.05 in
[102.95 mm]

1.39 in
[35.3 mm]

0.45 in
[11.5 mm]

3.84 in
[97.5 mm]

0.82 in
[20.7 mm]

0.41 in
[10.35 mm]

0.41 in
[10.35 mm]

2.13 in
[54.2 mm]

2.79 in
[71 mm]

Door
Thickness

0.47 in
[12.04 mm]

4.05 in
[102.95 mm]

1.39 in
[35.3 mm]

0.45 in
[11.5 mm]

3.84 in
[97.5 mm]

0.82 in
[20.7 mm]

0.41 in
[10.35 mm]

0.41 in
[10.35 mm]2.13 in

[54.2 mm]

2.79 in
[71 mm]

Door
Thickness

0.47 in
[12.04 mm]

4.05 in
[102.95 mm]

1.39 in
[35.3 mm]

0.45 in
[11.5 mm]

2.83 in
[72 mm]

0.41 in
[10.35 mm]

0.41 in
[10.35 mm]2.13 in

[54.2 mm]

2.79 in
[71 mm]

Door
Thickness

0.47 in
[12.04 mm]

4.05 in
[102.95 mm]

1.39 in
[35.3 mm]

0.45 in
[11.5 mm]

2.83 in
[72 mm]



042623

DIGILOCK AMERICAS

Sales
Email: sales@digilock.com
Phone: +1 800 989 0201

Support
Email: support@digilock.com
Toll Free: +1 866 712 7071

DIGILOCK EUROPE BV

Sales
Email: sales@digilock.eu
Phone: +31 0 20 303 3060

Support
Email: support@digilock.eu
Toll Free: +1 866 696 0979

DIGILOCK ASIA

Sales
Email: sales@digilock.asia
Phone: +852 2776 0800

Support
Email: support@digilock.asia
Toll Free: +1 866 699 9180

CONTACT INFORMATION


