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RFID-KOMPATIBILITAT

13.56 MHz RFID-Standards (ISO 14443A - 1SO 14443B - I1SO 15693) einschlieBlich
HID™ iCLASS™, MIFARE (Classic 1K-4K, Ultralight, DESFire EV1/EV2, Plus S), FeliCa,
LEGIC Advant, HID™ SEOS™

PRODUKTMERKMALE
e Verkabelt fiir Strom- und e Innen-LED zur Beleuchtung des
Dateniibertragung Stauraums
e FCC-, CE-, IC- und BIFMA-zertifiziert e Interner USB-A-Anschluss zum
e Schwarzes Finish Aufladen von Geréaten
e Metallrahmen e ADA-konform
¢ Robuster SchlieBmechanismus * Bi-direktionale Bedienung
e Externe LED-Anzeige fiir den e Selbsteinstellende Hakenverriegelung

Verwendungsstatus des Schlosses

FUNKTIONSWEISE
e Multifunktional - Gemeinsame Nutzung, zugewiesene Nutzung, Paketabholung und
Reservierungen
e Verwaltung mit der cloudbasierten DigiLink-Netzwerkanwendung
e RFID-, PIN-Code- und optionaler Mobile-ID-Betrieb tber die Pivot Kiosk App

INSTALLATION
e Konzipiert fir Neuinstallationen, die sich nahtlos in das Innere der Lagereinheit
einfigen
e Geeignet fur alle Turmaterialien, einschlieBlich Metall
e Strom und Daten werden tber dasselbe Kabel mit einem RJ45-Stecker verdrahtet

UNTERSTUTZUNG
e Produktaktualisierungen vor Ort
e Lebenslange Unterstiitzung
e 2 Jahre Garantie
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KONTAKTINFORMATIONEN

Digilock’

DIGILOCK AMERIKA

Vertrieb

E-Mail: sales@digilock.com
Telefon: 800 989 0201
Unterstiitzung

E-Mail: support@digilock.com
Telefon: 866 712 7071

DS-D6-PIVOT-GER

DIGILOCK EUROPA BV

Vertrieb

E-Mail: sales@digilock.eu
Telefon: +31 0 20 303 3060
Unterstiitzung

E-Mail: support@digilock.eu
Telefon: 866 696 0979

DIGILOCK ASIEN

Vertrieb

E-Mail: sales@digilock.asia
Telefon: +852 2776 0800
Unterstiitzung

E-Mail: support@digilock.asia
Telefon: 866 699 9180
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