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Scharnier Systeme
Montage/ Justierung

Montage Star Track Montageplatte und Scharnier

Montage Star Montageplatte und Scharnier
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Montageplatte montieren.

Montageplatte montieren.

Topfscharnier montieren.

Topfscharnier montieren.

Scharnier auf die Montageplatte 
vorne aufschieben.

Scharnier auf die Schraube der 
Montageplatte aufschieben.

Scharnier auf die Montageplatte 
hinten aufklipsen.

Tiefe einstellen und 
Befestigungsschraube anziehen.

Seitenverstellung mit 3D Exzenterschraube. Tiefenverstellung mit 3D Exzenterschraube ± 2 mm. Höhenverstellung mit 3D Exzenterschraube ± 2 mm 
(Nur bei Montageplatten mit Exzenterverstellung).

Justierung Impro/Invo

1 2 3

Demontage: Riegel drücken/ ziehen. Montage: Scharnier auf die Montageplatte 
aufklipsen.

Dämpfung von 0-5 einstellen um die 
Schließgeschwindigkeit der Tür anzupassen 
(Nur bei Impro Soft Close).

4 5 6
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Montage Star und Star Track Scharnier für Aluminiumprofile 

Montage Decofix Aluminiumprofil Rahmensystem

1 2 3 4Scharnier lt. Zeichnung einsetzen.Decofix Scharnierposition festlegen. Mit Druck rastet das Scharnier ein.

1 2 3Profilbearbeitung. Scharnier in das Profil einsetzen. Scharnier mit Schrauben befestigen.

Montageplatte montieren. Topfscharnier in der Glasausfräsung 
montieren.

Scharnier auf die Schraube der 
Montageplatte aufschieben.

Tiefe einstellen und Befestiguns-
schraube anziehen.

Montage Star Glastürscharnier

1 2 3 4

* Bohrabstand von der Korpusvorderkante beträgt 37 mm oder 28 mm (Star Mini).
* Bei einliegenden Türen erhöht sich der Bohrabstand von der Korpusvorderkante von 37 mm oder 28 mm um die Türdicke.

Montageanleitung Montageplatten

32 32 32 32

L=37 L=28 L=min.K+37 L=min.K+28

Sicherheitshinweise

Weitwinkelscharnier - 
Sicherheitshinweise

Achtung! Finger dürfen nicht in den 
Bereich der Scharniermechanik 
kommen. 

Es besteht sonst die Gefahr der 
Fingerklemmung!
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Scharnier Systeme
Scharnieranzahl nach Türhöhe/ Gewicht

Scharnieranzahl für Holztüren

* Die Anzahl der Scharniere kann anhand der Türabmessungen und dem Gewicht lt. Diagramm ermittelt werden.
* Diagramm für Türbreite 450 mm.

Scharnieranzahl für Glastüren

48 mm
18°

48 mm
18°

48 mm
18°
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Scharnieranzahl Impro/ Invo gedämpft (+)

*	 Diagramm für Türbreite 450 mm.
*	 Scharnieranzahl mit Soft Close kann sich je nach Türgewicht verändern.
*	 Beim Einsatz von IMPRO/ INVO mit Kröpfung 18mm und für Winkelanschläge müssen alle Scharniere gedämpft sein.


