
M o n t a g e a n l e i t u n g
vo r de r Mon tage unbed i ng t beach ten !
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Innenansicht

Innenansicht

Außenansicht

Außenansicht

Zylinder-Hebelschloss anschrauben.

Achtung!
Vorher nicht die Sicherheitsfolie auf der
Vorderseite entfernen und den Schlüssel
einstecken!
Bei Nichtbeachten könnte das Schloss
Schaden nehmen!

Schliesshebel montieren
und anschrauben.
Schrauben verkleben!

Darstellungen zeigen die
Montage für den
Schliessweg 1.
Für weitere Schliesswege
SW1 - SW8
bitte Darstellung (rechts)
beachten.

Entfernen der Sicherheitsfolie.

Sollten Kleberückstände vorhanden sein,
sind diese mit einem feuchten Tuch zu
entfernen.

Keine Reinigungsmittel in den Schlüsselkanal
hinein sprühen!

Einführen des Schlüssels und
Schliessprobe durchführen.

Evtl. muss der Schiesshebel an den beiden
Abzugsstellungen etwas nachgedrückt werden,
damit eine einwandfreie Funktion
gewährleistet ist.

SW6 (zu)
SW8 (offen)

SW4 (zu)
SW2 (offen)

SW1 (zu)
SW3 (offen)

SW7 (zu)
SW5 (offen)
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Drehweg = 90°


