
Schließbart einstellen

!

Schließweg 1,4,6,7 Schließweg 2,3,5,8

Schließbart rechts

vom Mitnehmer

Schließbart links

vom Mitnehmer

Montageanleitung
PZ-Hebelschloss Art. 7480

ohne Schließzwang

Schließweg 1

zu zu

zu zu

zu

Schließweg 2

Schließweg 5

Schließweg 4Schließweg 3

Profil- Halbzylinder 30/10
mit Schließbart- Verstellungzu

zu zu

Schließweg 6 Schließweg 7 Schließweg 8

Für alle Schließwege geeignet:
Nicht im Lieferumfang
enthalten:

D C

Mitnehmer nach unten drehen

Materialstärke 1 bis 8mm

!

Materialstärke 8 bis 14mm Materialstärke 14 bis 23mm

!!

1 2a 2b 2c

Körper Kronenmutter

Gewindestift +

Innensechskantschlüssel SW 2.5

Schließhebel

Schrauben

Unterlegscheibe

Lieferumfang:

Schließbart mit
Schlüssel

nach unten drehen

4

!

D C

Mitnehmer nach oben drehen

65

Gewindestift bündig
Einschrauben

7

3

(für Demontage 5x

nach links drehen)

Gewindestift mit
Innensechskantschlüssel festdrehen

1

7
6

4
5

3

8
2

Schließhebel mit Unterlegscheibe und Schraube befestigen

Schließweg 1,4,6,7 Schließweg 2,3,5,8

8 9

10

of fen

o f fe no f fe n

o f f e no f f e n

o f f e n o f fe n

o f f e n
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