
1.

5a. 5b. 7a.

9. 10. 11. 12.

Lagerrosette einlegen

(bitte auch nächste Abb. beachten)

Rechts

Links

Rosette eindrücken Griffolive festschrauben

"KLICK"

Abdeckkappe

eindrücken

Gewindestift

bündig einschrauben
Rechts

Links

Mitnehmer entsprechend einstellen

!
Profil- Halbzylinder in die Griffolive stecken

! Mitnehmer muss bündig einliegen !

Gewindestift bis zum Anschlag einschrauben

! Für Profil- Halbzylinder Demontage:

Gewindestift ca. 5x nach links drehen,

Mitnehmer mittig stellen und Zylinder entnehmen !

13.

Griffolive

gerade stellen

(entfällt bei

Fallenschlössern)
!

!

!

!

"M"
7

Vorbereiten der Einbaulochung,

Materialstärke "M" = 15 bis 26

7
"M"

Rechts Links

Entfernen der Abdeckkappe

2.

"KLICK"

!

Rechts

Schließeinsatz einstellen und einsetzen

"KLICK"

!

Schließeinsatz einstellen und einsetzen

Links

Schloss anschrauben

4.3b.3a.

Sechskant-

Winkelschraubendreher 3

SchraubendreherMontageanleitung

PZ-Griffolive Art. 3560

in Verbindung mit dem System ASS

Griffolive
Lagerrosette

Schließeinsatz

Rosette
Sechskant- Winkelschrauben-

dreher 2,5 mit Kugelkopf

Gewindestift

Linsenflansch-

Schraube

Zahnscheibe

Abdeckkappe

Lieferumfang (je 1x): Zusätzlich benötigt

(nicht im Lieferumfang enthalten)

Schrauben zur

Schlossbefestigung

Schloss

aus dem System ASS

Profil- Halbzylinder

mit Schließbart- Verstellung

Maß A = 29,5 bis 32,5

6. 8.7b.

Rechts

Links

Griffolive einstecken

(bei Fallenschlössern muss

die PZ-Lochung senkrecht stehen)

Vor dem Einsetzen überprüfen!

Riegel darf beidseitig nicht sichtbar sein

(Anlieferungszustand)

ggf. auf Mitte schieben

!
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Sonderanfertigung "rechts mit Schließzwang"
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