= Montage der ZV-Stangen Abb.4
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JuNie 1) Anzahl der Schubladen ermitteln und ZV-Stangenlange Nl S 7 N
_— berechnen. (s. Riickseite Abb. 4) / L LLL 4 8
) ZV-Stange auf errechnete Lange ( Y ) klrzen. % L
) @5mm Bohrung fiir Stangenverschluss ( | ) einbringen. (s. Abb. 1) |
) Klappe in Anschraublager klippsen und von oben in die Stange einsetzen.
) Anschraublager durch eine Kérnung von hinten sichern.
)
)

2,5

0

22.5+7Z

>Z
=7

Zentralvzrschluss-
System "Karteischrank™
flr

rDblum Abb.1 ML
Schubkastensystem (Sanere) [ L)
TANDEMBOX intivo / antaro

Beschlag-Set - einliegende Stange - flir Selbstbau. - Artikel Nr. 6594
Je nach Ausflihrung fiir bis zu 4-7 Auszilige, geeignet fiir TIP-ON

1x 2856 Schubstangenschloss

2x 0499 Zylinderschliissel

1x 7413 Rosette

Je 4-7x 1358 Sperrplatte, rechts und links, verstellbar,
fiir Tandembox intivo "niedrig" (inkl. Schrauben)

Je 4-7x 1359 Sperrplatte, rechts und links, verstellbar,
fiir Tandembox intivo "hoch" (inkl. Schrauben)

4x 2361 Stangenfiihrung

2x 0103 Stange

2x 2364 Aufsteckriegel

MaB 25,0

Die ZV-Stange von unten auffiillen und StangenverschluB einsetzen.
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7) ZV-Stange Uberprifen (Abb. 3)
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Veranderung Schlossposition:

Beispiele: MaB 22,5
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oder ohne feste Blende verwendet werden. Soll das Schloss

in einer Schublade verwendet werden, muss diese Uber die

Schubstangenschloss Artikel-Nr. 2856 kann wahlweise mit
seitlichen Sperrer gesichert werden.
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(A) 2x ZV-Stange; Lange 1400mm ' II

B1) 2x Anschraublager

B2) 2x Klappe 2364

C) 2x Feder 0103

D) 2x Sperrschuh

E) Einlagen in Gesamtléange von 2880 mm, aufgeteilt in den Langen*:
4x 100 mm
4x 96 mm
8x 68 mm
8x 50 mm
8x 40 mm
8x 32 mm
8x25 mm
8x20 mm
4x 19.5mm
4x19 mm
4x15.5 mm

F) 8-14x Sperrschieber Bitte auf Vollsténdigkeit Uberprifen!
G) 8-14x Sperrer (4-7x rechts / 4-7x links)

H) 8-14x Aufnahme fiir Sperrer

1) 2x Stangenverschluss

Stangenlange
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Ermittelte Einlagenlange
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*Je nach Verwendung von Einlagen,
sind diese zur Bildung der errechneten
MaBe individuell zu kirzen.
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Ermittlung der Stangenlangen "C" und "D"

Ermittlung der Stangenlédngen
Uber den Bohrungsabstand.

Die gesamten Stangen-

langen "LC" und "LD" sind
"C/D"+(2x4,6mm).

Beispiel:

Stangenlange

Stangenlange, LC

Bitte die 2.Bohrung

nach dem Ablangen einbringen!
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Abb.3 !
Einzelheit "X" [ il
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Abb.7 (Einzelheity ~ Verstellbarkeit / Toleranzausgleich
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Sperrplatte 1358 und 1359:
Dorn mit entsprechender
Lange verwenden.
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_ i MaB 14 nur bei Z=0! —
SchlieBprobe durchflhren! MaB Z dient zur individuellen Positionierung des Zylinders
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