
Je nach Ausführung für bis zu 4-7 Auszüge, geeignet für TIP-ON

1x 2856 Schubstangenschloss
2x 0499 Zylinderschlüssel

8-14x 1354 Sperrplatte rechts u. links, Tandem
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T A N D E M / M O V E N T O

1x 0163 „SET“
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1) Anzahl der Schubladen ermitteln und ZV-Stangenlänge
berechnen. (s. Rückseite Abb. 4)

2) ZV-Stange auf errechnete Länge ( Y ) kürzen.
3) ø5mm Bohrung für Stangenverschluss ( I ) einbringen. (s. Abb. 1)
4) Klappe in Anschraublager klippsen und von oben in die Stange einsetzen.
5) Anschraublager durch eine Körnung von hinten sichern.
6) Die ZV-Stange von unten auffüllen und Stangenverschluß einsetzen.
7) ZV-Stange überprüfen (Abb. 3)
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Schließprobe durchführen!
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Montage der ZV-Stangen
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Abb.2
(Stange Re.)

Abb.1
(Stange Re.)

Abb.3
Einzelheit "X"

Abb.4
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Beschlag-Set - einliegende Stange - für Selbstbau. - Artikel Nr. 6596

4x 2361 Stangenführung

0103

B1

B2

2361

2364

2x 0103 Stange
2x 2364 Aufsteckriegel
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Bei Tandem-Schubkästen
Sper rp la t te 1354
nach nebens tehenden
Maßen mont ie ren.
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Abb.7 (Einzelheit)

Abb.6
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1x 7413 Rosette
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Abb.5

Maß 14 nur bei Z=0!
Maß Z dient zur individuellen Positionierung des Zylinders

G 1)

2)

�

(A) 2x ZV-Stange; Länge 1400mm

• (C) 2x Feder
• (D) 2x Sperrschuh

• 

(F) 8-14x Sperrschieber•

 

(H) 8-14x Aufnahme für Sperrer
• (G) 8-14x Sperrer (4-7x rechts / 4-7x links)

• 

(I) 2x Stangenverschluss• 

(E) Einlagen in Gesamtlänge von 2880 mm, aufgeteilt in den Längen*:
4x 100 mm
4x 96 mm
8x 68 mm
8x 50 mm
8x 40 mm
8x 32 mm
8x 25 mm
8x 20 mm
4x 19.5 mm
4x 19 mm
4x15.5 mm

(A)
2x

(D)
2x

(C)
2x

*Je nach Verwendung von Einlagen,
sind diese zur Bildung der errechneten
Maße individuell zu kürzen.

• (B1) 2x Anschraublager

• (B2) 2x Klappe

(B1)
2x

(B2)
2x

(F)
8-14x

(G)
4-7xRe

(G)
4-7xLi

(H)
8-14x

Bitte auf Vollständigkeit überprüfen!

(I)
2x

(E)
68x
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Z e n t r a l v e r s c h l u s s -
S y s t e m " K a r t e i s c h r a n k "


