Montage der ZV-Stangen Abb.4

1) Anzahl der Schubladen ermitteln und ZV-Stangenlange N
berechnen. (s. Riickseite Abb. 4)

2) ZV-Stange auf errechnete Lange ( Y) kiirzen.

3) #5mm Bohrung fir Stangenverschluss ( |) einbringen. (s. Abb. 1)

4) Klappe in Anschraublager klippsen und von oben in die Stange einsetzen.
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Anschraublager durch eine Kérnung von hinten sichern.
Die ZV-Stange von unten auffillen und StangenverschluB einsetzen.
ZV-Stange Uberprifen (Abb. 3)
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kann wahlweise mit oder ohne Blende

Schubstangenschloss Artikel-Nr. 8507
verwendet werden.

Beschlag-Set - einliegende Stange - fiir Selbstbau. - Artikel Nr. 8589
Je nach Ausflihrung flr bis zu 4-7 Ausziige, mit und ohne Push to open

1x 8507 Schubstangenschloss
1x 8535 Zylinderkern

8-14x 1350 Sperrplatte rechts u. links, Tandem -~
4x 2361 Stangenfiihrung g
2x 0103 Stange
2x 2364 Aufsteckriegel
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(A) 2x ZV-Stange; Lange 1400mm
(B1) 2x Anschraublager
(B2) 2x Klappe
(C) 2x Feder
(D) 2x Sperrschuh
(E) Einlagen in Gesamtlange von 2880 mm, aufgeteilt in den Langen*:
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(F) 8-14x Sperrschieber Bitte auf Vollstandigkeit tberprifen!

(G) 8-14x Sperrer (4-7x rechts / 4-7x links)

(H) 8-14x Aufnahme fir Sperrer

() 2x Stangenverschluss
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... Sn = AnschraubmaBe der Korpusschiene (Hettich)

... Xn = Ermittelte Einlagenlange
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*Je nach Verwendung von Einlagen,
sind diese zur Bildung der errechneten
MaBe individuell zu kirzen.
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"Y"+(2x4,6mm).

X6
Ermittlung der Stangenlange

Ermittlung der Stangenlange "Y"
Uber den Bohrungsabstand.
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nach dem Ablangen einbringen!

Die gesamte Stangen-
lange "L" ist
Stangenlange
Stangenlange, L

Bitte die 2.Bohrung

X7 (Xn)
Hinweis!

Montage Zylinderkern
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SchlieBprobe durchfiihren! MaB Z dient zur individuellen Positionierung des Zylinders www.junie.de
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