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Tastenfeld Axis Standard 

RFID-Leser Axis Touch

Classic Cam

Tastenfeld Axis Touch
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Cue

Sola

Mech
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Merkmale der Standard-Tastenfeldschlösser

 ■ Bedienung über Tasten

 ■ Gehäuse vollständig aus Metall

 ■ Flache Bauform (8 mm)

 ■ Einfache Installation

 ■ Für Anschlagrichtung links und rechts geeignet

 ■ Schutzart IP55

 ■ Bauformen: Standard, vertikal und horizontal

 ■ Mit oder ohne Türgriff

 ■ Oberfläche: Nickel mattiert oder schwarz

 ■ Riegel/Falle motorbetrieben (12 mm)

 ■ Optische und akustische Signalisierung

 ■  Verwaltung mit elektronischen 
Schlüsseln oder mobilem Gerät 

 ■  Programmierbare automatische 
Öffnung

 ■ Einstellungen wählbar

 ■ Eingebaute Protokollfunktion

 ■ Batterielebensdauer: 3 bis 5 Jahre

 ■  Stromversorgung über 4 hochwertige 
AA-Batterien 

 ■ Bis zu fünf Jahre Garantie
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Das Codeschloss Axis Standard arbeitet mit einem 
alphanumerischen Tastenfeld. Ferner können die Schlösser auch 
mit einem Benutzerschlüssel betätigt werden.

Funktion 
Wechselnder Gebrauch

Beim wechselnden Gebrauch dient das Schloss 
zum Verschließen von Tagesschließfächern. 
Der Benutzer wählt ein freies Schließfach und 
verschließt es mit einem selbstgewählten Code. 
Sobald das Schließfach wieder frei ist, kann es von 
einem anderen Benutzer verwendet werden. 

Persönlicher Gebrauch

Beim persönlichen Gebrauch dient das Schloss 
zum Verschließen von persönlich zugewiesenen 
Schließfächern. Dem Benutzer wird ein 
Schließfach zugewiesen, das dieser mit einem 
vorgegebenen Code oder ausgehändigten 
Schlüssel verschließen und öffnen kann.

Schließmechanismus 
Riegelschloss

Motorbetriebener 12,7-mm-Riegel, 
für persönlichen oder wechselnden 
Gebrauch.

Fallenschloss

Motorbetriebene 12,7-mm-Falle, für 
persönlichen Gebrauch. 

Standard-Tastenfeld 

Öffnen des Schlosses
Der Benutzer kann das Schloss mit einem 
selbstgewählten vierstelligen Code oder einem 
Benutzerschlüssel öffnen.

Bauformen 
Erhältlich in den Bauformen Standard, vertikal 
und horizontal, jeweils mit oder ohne Türgriff. 
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Oberläche 
Standardoberlächen: Nickel mattiert oder 
schwarz. Sonderanfertigungen sind auf 
Anfrage erhältlich. 

Montage
Alle Tastenfeldschlösser der Reihe Axis 
Standard werden aufbaumontiert. Die 
Verbindung zwischen dem Bedienfeld und 
dem eigentlichen Schloss wird über ein 
Steckerkabel hergestellt, das genau in einen 
integrierten Kabelkanal passt. Die Schlösser 
können in Türen mit einer Stärke von bis zu 
50,8 mm eingebaut werden.

Verwaltung 
Programmierung und Verwaltung der 
Schlösser werden über patentierte 
elektronische Schlüssel vorgenommen. Eine 
optional erhältliche App für mobile Geräte 
ermöglicht eine vereinfachte Verwaltung der 
Schlösser und bietet Protokollfunktionen.
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Merkmale der Touch Tastenfeldschlösser

 ■ Bedienung über berührungsempfindliche Tasten

 ■ Gehäuse vollständig aus Metall

 ■ Flache Bauform (8 mm)

 ■ Einfache Installation

 ■ Für Anschlagrichtung links und rechts geeignet

 ■ Schutzart IP55

 ■ Standard-Bauformen

 ■ Mit oder ohne Türgriff

 ■ Oberfläche: Nickel mattiert oder schwarz

 ■ Riegel/Falle motorbetrieben (12 mm)

 ■ Optische und akustische Signalisierung

 ■  Verwaltung mit elektronischen 
Schlüsseln oder mobilem Gerät

 ■  Programmierbare automatische 
Öffnung

 ■ Einstellungen wählbar

 ■ Eingebaute Protokollfunktion

 ■ Batterielebensdauer: 3 bis 5 Jahre

 ■  Stromversorgung über 4 hochwertige 
AA-Batterien

 ■ Bis zu fünf Jahre Garantie
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Das Tastenfeldschloss Axis Touch arbeitet mit einem 
berührungsempindlichen alphanumerischen Tastenfeld. Ferner 
können die Schlösser auch mit einem Benutzerschlüssel betätigt 
werden.

Funktion 
Wechselnder Gebrauch

Beim wechselnden Gebrauch dient das Schloss 
zum Verschließen von Tagesschließfächern. 
Der Benutzer wählt ein freies Schließfach und 
verschließt es mit einem selbstgewählten Code. 
Sobald das Schließfach wieder frei ist, kann es 
von einem anderen Benutzer verwendet werden.

Persönlicher Gebrauch

Beim persönlichen Gebrauch dient das Schloss 
zum Verschließen von persönlich zugewiesenen 
Schließfächern. Dem Benutzer wird ein 
Schließfach zugewiesen, das dieser mit einem 
vorgegebenen Code oder ausgehändigten 
Schlüssel verschließen und öffnen kann.

Schließmechanismus 
Riegelschloss

Motorbetriebener 12,7-mm-Riegel, für 
persönlichen oder wechselnden Gebrauch.

Fallenschloss

Motorbetriebene 12,7-mm-Falle, für 
persönlichen Gebrauch. 

Öffnen des Schlosses
Der Benutzer kann das Schloss mit einem 
selbstgewählten vierstelligen Code oder einem 
Benutzerschlüssel öffnen.

Bauformen 
Erhältlich in der Bauform Standard, mit oder ohne 
Türgriff.  

Tastenfeld Axis Touch  15



Oberläche 
Standardoberlächen: Nickel mattiert oder 
schwarz. Sonderanfertigungen sind auf 
Anfrage erhältlich.

Montage
Alle Tastenfeldschlösser der Baureihe 
Axis Touch werden aufbaumontiert. Die 
Verbindung zwischen dem Bedienfeld 
und dem eigentlichen Schloss wird über 
ein Steckerkabel hergestellt, das genau 
in einen integrierten Kabelkanal passt. 
Die Schlösser können in Türen mit einer 
Stärke von bis zu 50,8 mm eingebaut 
werden.

Verwaltung 
Programmierung und Verwaltung der 
Schlösser werden über patentierte 
elektronische Schlüssel vorgenommen. Eine 
optional erhältliche App für mobile Geräte 
ermöglicht eine vereinfachte Verwaltung der 
Schlösser und bietet Protokollfunktionen. 
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Merkmale der RFID-Schlösser 

 ■ Bedienung über RFID

 ■ Gehäuse vollständig aus Metall

 ■ Flache Bauform (8 mm)

 ■ Einfache Installation

 ■ Für Anschlagrichtung links und rechts geeignet

 ■ Schutzart IP55

 ■ Bauformen: Standard, vertikal und horizontal

 ■ Mit oder ohne Türgriff

 ■ Oberfläche: Nickel mattiert oder schwarz

 ■ Riegel/Falle motorbetrieben (12 mm)

 ■ Optische und akustische Signalisierung

 ■  Verwaltung mit elektronischen 
Schlüsseln oder mobilem Gerät

 ■  Programmierbare automatische 
Öffnung

 ■ Einstellungen wählbar

 ■ Eingebaute Protokollfunktion

 ■ Batterielebensdauer: 3 bis 5 Jahre

 ■  Stromversorgung über 4 hochwertige 
AA-Batterien

 ■ Bis zu fünf Jahre Garantie
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Das RFID-Schloss Axis Touch arbeitet mit einem RFID-Leser. 
Ferner können die Schlösser auch mit einem Benutzerschlüssel 
betätigt werden.

RFID  

Öffnen des Schlosses
Der Benutzer kann das Schloss entweder 
mit einem RFID-Transponder oder einem 
Benutzerschlüssel öffnen.

Bauformen 
Erhältlich in den Bauformen Standard, vertikal und 
horizontal, jeweils mit oder ohne Türgriff. 

Funktion 
Wechselnder Gebrauch

Beim wechselnden Gebrauch dient das Schloss 
zum Verschließen von Tagesschließfächern. 
Der Benutzer wählt ein freies Schließfach und 
verschließt es mit einem RFID-Transponder. 
Sobald das Schließfach wieder frei ist, kann es von 
einem anderen Benutzer verwendet werden. 

Persönlicher Gebrauch

Beim persönlichen Gebrauch dient das Schloss 
zum Verschließen von persönlich zugewiesenen 
Schließfächern. Dem Benutzer wird ein 
Schließfach zugewiesen, das dieser mit einem 
ausgehändigten RFID-Transponder oder Schlüssel 
verschließen und öffnen kann.

Schließmechanismus 
Riegelschloss

Motorbetriebener 12,7-mm-Riegel, für 
persönlichen oder wechselnden Gebrauch.

Fallenschloss

Motorbetriebene 12,7-mm-Falle, für 
persönlichen Gebrauch. 
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Oberläche 
Standardoberlächen: Nickel mattiert oder 
schwarz. Sonderanfertigungen sind auf 
Anfrage erhältlich.  

Montage
Alle RFID-Schlösser der Baureihe Axis 
Touch werden aufbaumontiert. Die 
Verbindung zwischen dem Bedienfeld und 
dem eigentlichen Schloss wird über ein 
Steckerkabel hergestellt, das genau in einen 
integrierten Kabelkanal passt. Die Schlösser 
können in Türen mit einer Stärke von bis zu 
50,8 mm eingebaut werden.

Verwaltung 
Programmierung und Verwaltung der 
Schlösser werden über patentierte 
elektronische Schlüssel vorgenommen. Eine 
optional erhältliche App für mobile Geräte 
ermöglicht eine vereinfachte Verwaltung der 
Schlösser und bietet Protokollfunktionen.

RFID-Transponder
Die RFID-Schlösser der Baureihe Axis 
Touch arbeiten mit RFID-Transponder der 
Standards iClass und Mifare (13,56 MHz).

RFID-Protokolle

ISO 14443A ■  ISO 14443B ■  ISO 15693
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Axis-Schlösser können optional mit einem mobilen Gerät 
programmiert und verwaltet werden. Die mobile App ermöglicht 
eine vereinfachte Verwaltung und Programmierung und bietet 
Protokollfunktionen.

Mobile App21



Programmierung
Einfache Verwaltung von Schlüsseln und 
Berechtigungen.

Protokollierung
Protokollierung der Schließvorgänge 
(Zeitpunkt und Benutzer).

Automatische 
Öffnung

Schlösser können so eingestellt werden, dass sie 
sich zu einer bestimmten Uhrzeit oder nach einer 
bestimmten Zeitspanne automatisch öffnen. 

Batteriestatus
Optische Anzeige des Batteriestands
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Merkmale der Tastenfeld-Hebelschlösser

 ■ Bedienung über Tasten

 ■ Gehäuse vollständig aus Metall

 ■ Bauform: vertikal

 ■ Für Anschlagrichtung links und rechts geeignet

 ■ Mit Knauf oder Griff

 ■ Oberfläche: Nickel mattiert

 ■ Schließmechanismus: Hebel  

 ■ Optische und akustische Signalisierung

 ■  Verwaltung mit elektronischen 
Schlüsseln

 ■ Batterielebensdauer: 3 bis 5 Jahre

 ■  Stromversorgung über 3 hochwertige 
AA-Batterien

 ■ Bis zu fünf Jahre Garantie
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Die Tastenfeldschlösser der Reihe Classic Cam arbeiten mit einem 
Hebel und einem alphanumerischen Tastenfeld. Ferner können die 
Schlösser auch mit einem Benutzerschlüssel betätigt werden.

Hebel-Tastenfeldschloss

Öffnen des Schlosses
Der Benutzer kann das Schloss mit einem 
selbstgewählten vierstelligen Code oder einem 
Benutzerschlüssel öffnen.

Bauformen 
Erhältlich in vertikaler Ausführung mit Knauf oder 
Griff.

Funktion 
Wechselnder Gebrauch

Beim wechselnden Gebrauch dient das Schloss 
zum Verschließen von Tagesschließfächern. 
Der Benutzer wählt ein freies Schließfach und 
verschließt es mit einem selbstgewählten Code. 
Sobald das Schließfach wieder frei ist, kann es 
von einem anderen Benutzer verwendet werden. 

Persönlicher Gebrauch

Beim persönlichen Gebrauch dient das Schloss 
zum Verschließen von persönlich zugewiesenen 
Schließfächern. Dem Benutzer wird ein 
Schließfach zugewiesen, das dieser mit einem 
vorgegebenen Code oder ausgehändigten 
Schlüssel verschließen und öffnen kann.

Schließmechanismus 
Hebel

Das Schloss arbeitet mit einem Hebel, 
der über einen Knauf oder einen Griff 
gedreht wird. Hebelsonderanfertigungen 
sind auf Anfrage erhältlich. 
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Oberläche 
Standardoberläche: Nickel mattiert. 
Sonderanfertigungen sind auf Anfrage 
erhältlich. 

Montage
Alle Tastenfeldschlösser der Reihe Classic 
Cam werden in eine gefräste Öffnung in 
der Tür eingebaut.

Verwaltung 
Programmierung und Verwaltung der 
Schlösser werden über patentierte 
elektronische Schlüssel vorgenommen. 
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Merkmale der RFID-Hebelschlösser

 ■ RFID-Betrieb

 ■ Gehäuse vollständig aus Metall

 ■ Bauform: vertikal

 ■ Für Anschlagrichtung links und rechts geeignet

 ■ Mit Knauf oder Griff

 ■ Oberfläche: Nickel mattiert

 ■ Schließmechanismus: Hebel  

 ■ Optische und akustische Signalisierung

 ■  Verwaltung mit elektronischen 
Schlüsseln

 ■ Batterielebensdauer: 3 bis 5 Jahre

 ■  Stromversorgung über 3 hochwertige 
AA-Batterien

 ■ Bis zu fünf Jahre Garantie
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Die Tastenfeldschlösser der Reihe Cam RFID arbeiten mit einem 
Hebel und einem RFID-Leser. Ferner können die Schlösser auch mit 
einem Benutzerschlüssel betätigt werden.

Schließmechanismus 
Hebel

Das Schloss arbeitet mit einem Hebel, 
der über einen Knauf oder einen Griff 
gedreht wird. Hebelsonderanfertigungen 
sind auf Anfrage erhältlich. 

RFID-Hebelschlösser

Öffnen des Schlosses
Der Benutzer kann das Schloss entweder 
mit einem RFID-Transponder oder einem 
Benutzerschlüssel öffnen.

Bauformen 
Erhältlich in vertikaler Ausführung mit Knauf oder 
Griff.

Funktion 
Wechselnder Gebrauch

Beim wechselnden Gebrauch dient das Schloss 
zum Verschließen von Tagesschließfächern. 
Der Benutzer wählt ein freies Schließfach und 
verschließt es mit einem RFID-Transponder. 
Sobald das Schließfach wieder frei ist, kann es 
von einem anderen Benutzer verwendet werden. 

Persönlicher Gebrauch

Beim persönlichen Gebrauch dient das 
Schloss zum Verschließen von persönlich 
zugewiesenen Schließfächern. Dem Benutzer 
wird ein Schließfach zugewiesen, das dieser mit 
einem ausgehändigten RFID-Transponder oder 
Schlüssel verschließen und öffnen kann.
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Oberläche 
Standardoberläche: Nickel mattiert. 
Sonderanfertigungen sind auf Anfrage 
erhältlich. 

Montage
Alle RFID-Schlösser der Reihe Classic Cam 
werden in eine gefräste Öffnung in der Tür 
eingebaut.

Verwaltung 
Programmierung und Verwaltung der 
Schlösser werden über patentierte 
elektronische Schlüssel vorgenommen. 
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Merkmale

 ■ Bedienung über Tasten

 ■ Gehäuse vollständig aus Metall

 ■ Einfache Installation

 ■  Für Anschlagrichtung links und rechts geeignet 
(Bauformen: Standard und vertikal)

 ■ Schutzart IP55

 ■ Bauformen: Standard, vertikal und horizontal

 ■ Oberfläche: Nickel mattiert

 ■ Schließmechanismus: Hebel

 ■ Optische und akustische Signalisierung

 ■  Verwaltung mit Code oder 
elektronischen Schlüsseln 

 ■  Zwei Betriebsarten (persönlicher oder 
wechselnder Gebrauch)

 ■ Batterielebensdauer: 3 bis 5 Jahre

 ■  Stromversorgung über 2 hochwertige 
AAA-Batterien

 ■ Bis zu fünf Jahre Garantie
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Die Tastenfeldschlösser der Reihe Sola arbeiten mit einem 
alphanumerischen Tastenfeld. 

Verwaltung
Schlüssel

Programmierung und Verwaltung der 
Schlösser werden über patentierte 
elektronische Schlüssel vorgenommen. 

Code 

Programmierung und Verwaltung 
der Schlösser werden über 
alphanumerische Codes 
vorgenommen.

Funktion 
Sola-Schlösser können für persönlichen oder wechselnden 
Gebrauch eingerichtet werden.

Wechselnder Gebrauch (Standardeinstellung)

Beim wechselnden Gebrauch dient das Schloss zum 
Verschließen von Tagesschließfächern. Der Benutzer 
wählt ein freies Schließfach und verschließt es mit einem 
selbstgewählten Code. Sobald das Schließfach wieder 
frei ist, kann es von einem anderen Benutzer verwendet 
werden. 

Persönlicher Gebrauch

Beim persönlichen Gebrauch dient das Schloss zum 
Verschließen von persönlich zugewiesenen Schließfächern. 
Dem Benutzer wird ein Schließfach zugewiesen, das 
dieser mit einem vorgegebenen Code oder ausgehändigten 
Schlüssel verschließen und öffnen kann.

Öffnen des Schlosses
Schlüssel

Der Benutzer kann das Schloss mit einem 
Benutzerschlüssel öffnen.

Code

Bedienung mit einem vom Benutzer selbstgewählten 
vierstelligen Code.

Bauformen 
Erhältlich in den Bauformen vertikal und horizontal. 
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Schließmechanismus
Hebel

Der Hebel (gerade oder gekröpft) dreht sich 
mit dem Griff. Hebelsonderanfertigungen sind 
auf Anfrage erhältlich.

Oberläche
Standardoberläche: Nickel mattiert. 
Sonderanfertigungen sind auf Anfrage 
erhältlich. 

Montage 
Alle Sola-Schlösser werden 
aufbaumontiert. Die Schlösser können 
in Türen mit einer Stärke von bis zu 
22 mm eingebaut werden.
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Merkmale

 ■ Bedienung über Tasten

 ■ Gehäuse vollständig aus Metall

 ■ Einfache Installation

 ■ Für Anschlagrichtung links und rechts geeignet

 ■ Schutzart IP55

 ■ Standard-Bauformen

 ■ Türgriff integriert

 ■ Oberfläche: Nickel oder Messing, mattiert

 ■ Riegel/Falle motorbetrieben (12 mm)

 ■ Optische und akustische Signalisierung

 ■  Verwaltung mit Code oder 
elektronischen Schlüsseln 

 ■  Programmierbare automatische 
Öffnung

 ■ Einstellungen wählbar

 ■ Batterielebensdauer: 3 bis 5 Jahre

 ■  Stromversorgung über 4 hochwertige 
AA-Batterien

 ■ Bis zu fünf Jahre Garantie
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Die Tastenfeldschlösser der Reihe Cue arbeiten mit einem 
alphanumerischen Tastenfeld. 

Verwaltung
Schlüssel

Programmierung und Verwaltung 
der Schlösser werden über 
patentierte elektronische Schlüssel 
vorgenommen. 

Code 

Programmierung und Verwaltung 
der Schlösser werden über 
alphanumerische Codes 
vorgenommen.

Funktion 
Wechselnder Gebrauch (Standardeinstellung)

Beim wechselnden Gebrauch dient das Schloss zum 
Verschließen von Tagesschließfächern. Der Benutzer 
wählt ein freies Schließfach und verschließt es mit 
einem selbstgewählten Code. Sobald das Schließfach 
wieder frei ist, kann es von einem anderen Benutzer 
verwendet werden. 

Persönlicher Gebrauch

Beim persönlichen Gebrauch dient das Schloss 
zum Verschließen von persönlich zugewiesenen 
Schließfächern. Dem Benutzer wird ein Schließfach 
zugewiesen, das dieser mit einem vorgegebenen 
Code oder ausgehändigten Schlüssel verschließen 
und öffnen kann.

Öffnen des Schlosses
Schlüssel

Der Benutzer kann das Schloss mit einem 
Benutzerschlüssel öffnen.

Code

Bedienung mit einem vom Benutzer selbstgewählten 
vierstelligen Code.

Bauformen 
Erhältlich in der Bauform Standard, mit 
integriertem Türgriff. 
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Schließmechanismus 
Riegelschloss

Motorbetriebener 12,7-mm-Riegel, für 
persönlichen oder wechselnden Gebrauch.

Fallenschloss

Motorbetriebene 12,7-mm-Falle, für persönlichen 
oder wechselnden Gebrauch. 

Oberläche
Standardoberlächen: Nickel oder 
Messing, mattiert. Sonderanfertigungen 
sind auf Anfrage erhältlich. 

Montage 
Alle Tastenfeldschlösser der Baureihe 
Cue werden aufbaumontiert. Die 
Verbindung zwischen dem Bedienfeld 
und dem eigentlichen Schloss wird über 
ein Steckerkabel hergestellt, das genau 
in einen integrierten Kabelkanal passt. 
Die Schlösser können in Türen mit einer 
Stärke von bis zu 50,8 mm eingebaut 
werden.
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Schlüsselverwaltung
Die patentierten elektronischen NextLock®-Schlüssel von Digilock® bieten dank einer 
externen Stromversorgung sowie Protokoll- und Generalschlüsselfunktionen ein zuverlässiges 
Verwaltungssystem, das eine erhebliche Steigerung der Produktivität und Wirtschaftlichkeit 
ermöglicht.

Schlüsselverwaltung45



Benutzer-
schlüssel

Schlüssel für den 
Benutzer. 

Manager-
schlüssel

Pro Schloss können bis 
zu 25 Managerschlüssel 
registriert werden. 

Programmier-
schlüssel

Pro Schlossgruppe ist ein 
Programmierschlüssel 
erlaubt.

Benutzerschlüssel Managerschlüssel Programmierschlüssel

Betätigung des Schlosses • • •

Generalschlüsselfunktion • •

Inspektionsfunktion • •

Externe Stromversorgung • •

Registrierung von Managerschlüsseln •

Zuweisung von Benutzercodes •

Wahl der Betriebsart des Schlosses  
(bestimmte Modelle) •
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2.8 in
(71.4 mm)

3.70 in

(94 mm)

1.53 in

(39 mm)

0.50 in

(12 mm)

Riegelschloss

Standard-Tastenfeld 47



2.8 in
(71.4 mm)

3.70 in

(94 mm)

1.53 in

(39 mm)

0.50 in

(12 mm)

Fallenschloss

Standard-Bauform

2.14 in

(54.4 mm)

3.84 in
(97.5 mm)

3.84 in
(97.5 mm)

0.317 in (8.05 mm)

2.8 in
(71.9 mm)

2.8 in
(71.9 mm)
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2.8 in
(71.4 mm)

3.70 in

(94 mm)

1.53 in

(39 mm)

0.50 in

(12 mm)

Standard-Tastenfeld 

Riegelschloss
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2.8 in
(71.4 mm)

3.70 in

(94 mm)

1.53 in

(39 mm)

0.50 in

(12 mm)

vertikale Bauform

4.45 in
(113.0 mm)

0.317 in (8.05 mm)

3.46 in
(87.9 mm)

4.45 in
(113.0 mm)

3.46 in
(87.9 mm)

1.38 in

(35.1 mm)

Fallenschloss
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2.8 in
(71.4 mm)

3.70 in

(94 mm)

1.53 in

(39 mm)

0.50 in

(12 mm)

Tastenfeld Axis Touch  

Riegelschloss
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2.8 in
(71.4 mm)

3.70 in

(94 mm)

1.53 in

(39 mm)

0.50 in

(12 mm)

Standard-Bauform

2.14 in

(54.4 mm)

3.84 in
(97.5 mm)

3.84 in
(97.5 mm)

0.317 in (8.05 mm)

2.8 in
(71.9 mm)

2.8 in
(71.9 mm)

Fallenschloss
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2.8 in
(71.4 mm)

3.70 in

(94 mm)

1.53 in

(39 mm)

0.50 in

(12 mm)

RFID  

Riegelschloss
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2.8 in
(71.4 mm)

3.70 in

(94 mm)

1.53 in

(39 mm)

0.50 in

(12 mm)

Standard-Bauform

2.14 in

(54.4 mm)

3.84 in
(97.5 mm)

3.84 in
(97.5 mm)

0.317 in (8.05 mm)

2.8 in
(71.9 mm)

2.8 in
(71.9 mm)

Fallenschloss
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2.8 in
(71.4 mm)

3.70 in

(94 mm)

1.53 in

(39 mm)

0.50 in

(12 mm)

RFID  

Riegelschloss
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2.8 in
(71.4 mm)

3.70 in

(94 mm)

1.53 in

(39 mm)

0.50 in

(12 mm)

vertikale Bauform

4.45 in
(113.0 mm)

0.317 in (8.05 mm)

3.46 in
(87.9 mm)

4.45 in
(113.0 mm)

3.46 in
(87.9 mm)

1.38 in

(35.1 mm)

Fallenschloss
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Hebel-Tastenfeldschloss57



Standard-Tastenfeld

1.71in
(4.34cm)

1.00 in
(2.54cm)

1.66in
(4.22cm)

6.02in
(15.29cm)

1.00in
(2.54cm)

0.82in
(2.08cm)

1.88in
(4.78cm)

1.71in
(4.34cm)

0.63 in
(16 mm)

2.0 in
(56 mm)

1.37in
(3.45cm)

6.75in
(17.15cm)

Batteriefach

vertikale Bauform

58



RFID-Hebelschlösser59



0.63 in
(16 mm)

2.0 in
(56 mm)

1.37in
(3.45cm)

6.75in
(17.15cm)

Batteriefach

vertikale Bauform

1.71in
(4.34cm)

1.00 in
(2.54cm)

1.66in
(4.22cm)

6.02in
(15.29cm)

1.00in
(2.54cm)

0.82in
(2.08cm)

1.88in
(4.78cm)

1.71in
(4.34cm)
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61



6.00in

[ 152.4mm ]

[ 31.8mm ]

1.25in

2.3in

[ 58.42mm ]

1.67in

[42.42mm]

0.95in

[24.2mm]

1.31in

[33.27mm]

1.67in

[42.42mm]

0.95in

[24.13mm]

1.54in

[39.1mm]

1.06in

[ 26.9mm ][ 42.2mm ]

1.66in

0.63in

[ 16mm ]

0.79in

[ 20.1mm ]

[ 110.0mm ]

4.33in

0.88in

[ 22.4mm ]

vertikale Bauform
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2.8 in
(71.4 mm)

3.70 in

(94 mm)

1.53 in

(39 mm)

0.50 in

(12 mm)

Riegelschloss
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2.8 in
(71.4 mm)

3.70 in

(94 mm)

1.53 in

(39 mm)

0.50 in

(12 mm)

Fallenschloss

Standard-Bauform

3.24 in

(82.3 mm)

2.31 in

(58.6 mm)

2.19 in

(55.5 mm)

0.15 in

(3.84 mm)

0.16 in

(4 mm)

0.69 in

(17.6 mm)
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