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Schienen an den markierten Positionen anschrauben.

Befestigungspositionen

Empfohlene Schrauben und
Bohrschablonen

Lichte Korpusbreite

Lichte Korpustiefe

Auszugstiefe

Lichte Auszugsbreit

Nennlänge 

DIW

Montageanleitung
Auszugssystem

Smart Lock +
hintere Bohrung 
Holzrückwand 

CIW =
Lichte Korpusbreite

NL =
Nennlänge

CID =
Lichte Korpustiefe

Abmessungen Korpus
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Abmessungen

Schubkasten

Bohrschablone für Bohrschablone für
Führungsschienen

Bohrschablone mit 

Schiene für
Führungsschienen
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Montageanleitung
Auszugssystem

Montage der Aufschiebetechnik (Lock Fix)

Bodenmontage

Achtung:

Bei Bodenstärke < 12 mm 

Frontmontage anwenden!

Hebel  ziehen  um  den  Auszug  von  
den Laufschienen zu lösen. 

Bohrschablone mit Schiene
für Führungsschienen

Bohrschablone für 
Führungsschienen

 Drehrad für die 

Höhenverstellung (+ 2 mm)

Artikel-Nr.:

12799902
Artikel-Nr.:

12799904

Drehrad für die Seitenverstellung 

(± 1,5 mm L+R)

Achtung: Um einen optimalen Lauf
des Schubkastens zu 
gewährleisten, muß die 
Seitenverstellung rechts und links 
synchron erfolgen!


