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DD = NL - 10

DIW={CIW - 45} ± 0,5

18DIW = Lichte Schubkastenbreite
CIW = Lichte Korpusbreite
DD   = Schubkastentiefe
NL    = Nennlänge
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* Aufschiebetechnik lt. Abbildung an der Front befestigen,
wenn die Bodenstärke < 12 mm beträgt

* Die Bohrungen für die Laufschienen können mit der
Smart Slide Bohrschablone eingebracht werden

*

Hebel C ziehen:
Lösen des Schubkastens 
von den Laufschienen
Stellrad A: 
Höhenverstellung + 2 mm
Stellrad B:
Seitenverstellung ± 1,5 mm 
(R + L)

Achtung: 
Um einen optimalen Lauf 
des Schubkastens zu 
gewährleisten, muß die
Seitenverstellung rechts 
und links synchron 
erfolgen! * Zum Entnehmen des Schubkastens Hebel C ziehen

* Schubkasten anhand der Berechnungen fertigen* Lichte Korpusbreite und lichte Korpustiefe für die Abmessungen des
Schubkastens ermittel

* Bohrungen für die Laufschienen lt. Bohrbild einbringen.
(Smart Slide Bohrschablone kann verwendet werden) * Bohrbild ist abhängig von der Nennlänge der Laufschienen

* Laufschienen lt. Abbildung mit Spanplattenschrauben Ø3.5x16 befestigen

* Bohrungen für die Aufschiebetechnik (Smart Lock) und Bohrungen
in der Rückwand einbringen (Smart Lock Bohrschablone kann
verwendet werden)




