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Lieferumfang - Anwendungsbeispiele
Product Contents - Application Examples

Abmessungen Korpus
Cabinet Dimensions : CIW

: CID
: DD
: DIW
: NL

Lichte Korpusbreite - Cabinet Internal Width
Lichte Korpustiefe - Cabinet Internal Depth
Auszugstiefe - Drawer Depth
Lichte Auszugsbreite - Drawer Internal Width 
Nennlänge - Nominal Length

Empfohlene Schrauben/ Bohrschablonen
Recommended Screw and Templates

DD = NL

CID = DD + 3mm
CIW

Bohrschablone für
Führungsschienen
Smart Drilling Jig

Bohrschablone mit Schiene
für Führungsschienen
Smart Drilling Jig with Ruler

Befestigungspositionen      Schienen an den markierten Positionen anschrauben
Screw Location for the Slides Screw the slide from marked holes.

Abmessungen - Bohrbild
Drawer Dimensions

Frontblend           Holzboden           Holzrückwand
Front Panel           Wooden Drawer Floor           Wooden Backboard

CIW -30mm  ±0,5

CIW ≥ 600mm

CIW - 42mm ±0,5

NL - 12mmCIW - 22mm
 ±0,5

 ±0,5
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Press the lock towards the
arrow to remove the drawer.
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Montage - Assembly

CIW ≥ 600mm

Hebel in Richtung der Pfeile 
drücken, um den Schubkasten 

von den Schienen zu lösen.

Justierung - Adjustment


