\ / e r_ S a B Tostenfeld Aubaumontage - vertiksle Ausfichiung o .
Die Versa-Schlésser sind fur wechselnden oder persénlichen Gebrauch Cinrn quhIS )
standard geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten Digilock

Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das
Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermal3en.

® Bedienung Uber Tasten

® Hebelmechanismus NMmeris® =
® Verwaltung mit elektronischen Schltsseln oder
mobiler App 1 a%:
m zwei Betriebsarten (personlicher oder
wechselnder Gebrauch) 3 a
. def i
® Generalschlissel- und Stromausfallfunktion 5 i
® Gehause vollstandig aus Metall = 5
® Oberflache: Nickel geburstet oder schwarz K il
® vertikale Ausrichtung — Knauf oben oder unten = =
pars tuv

® Aufbaumontage
® fr Neuanlagen und Nachrustungen

m viele Optionen fur Kndufe, Riegel und
Zylinderlange

® Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180° (im
oder gegen den Uhrzeigersinn)

‘ngm
O @ O

m fUr verschiedene Turstarken geeignet

©
€
(>

m optische und akustische Signalisierung

= Einstellmoglichkeiten (zum Beispiel
automatische Offnung)

® Protokollfunktion

_m

Q S )

umeris,
m |P55
m | dngere Knaufe erhaltlich

® Stromversorgung Uber 2 Lithiumbatterien
(CR2450)

® zwei Jahre Garantie

DS-NMVS-K-DEN » .
060817 707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com
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Draufsichr Seitenansichf Fronf@nsichr

0.50in

1.24in
12.70mm
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umenris®

0.50in
[12.70mm]

5.24in
[133mm]
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[l e 0.87in [22mm |

1.18in [30mm |
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Riegeloplionen

Winkelriegel Flachriegel Heberiegel Fallenriegel

[T [T
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16MM CYLINDER 22MM CYLINDER 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
0.84in (21.25mm) | 1.07in (27.25mm) | 1.39in (35.25mm) | 1.70in (43.25mm)
1.07in (27.25mm) | 1.31in (33.25mm) | 1.62in (41.25mm) | 1.94in (49.25mm) || ] 16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER |
1.58in (40.16mm) | 1.82in (46.16mm) | 2.13in (54.16mm) | 2.45in (62.16mm) || | A | 0.78in (19.70mm) | 1.01in (25.70mm) | 1.33in (33.70mm) | 1.64in (41.70mm) |

16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
A 0.35in (8.92mm) | 0.59in (14.92mm) | 0.90in (22.92mm) | 1.22in (30.92mm)
B | 0.83in (21.18mm) | 1.07in (27.18mm) | 1.39in (35.18mm) | 1.70in (43.18mm)

[ 16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER |
A | 07lin(18mm) | 094in (24mm) | 1.26in (32mm) | 1.57in (40mm) |

O|w|>




\ / e r_ S a B Tastenfeld Autbaumontage - horizontsle Ausichiung o .
Die Versa-Schlésser sind fur wechselnden oder persénlichen Gebrauch Cinrn IeghIS )
standard geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten Digilock

Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das
Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermalen.

® Bedienung Uber Tasten

® Hebelmechanismus

® Verwaltung mit elektronischen Schltsseln oder

mobiler App i
m zwei Betriebsarten (personlicher oder — C 1 3 7 S &
wechselnder Gebrauch) D i S Red 3
® Generalschlissel- und Stromausfallfunktion B I o 4 =) @) %
® Gehause vollstandig aus Metall i . it UX
® Oberflache: Nickel geburstet oder schwarz W v

® horizontale Ausrichtung — Knauf links oder rechts
® Aufbaumontage
® fr Neuanlagen und Nachrustungen

m viele Optionen fur Kndufe, Riegel und
Zylinderlange

® Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180° (im oder
gegen den Uhrzeigersinn)

m fUr verschiedene Turstarken geeignet
m optische und akustische Signalisierung

® Einstellmoglichkeiten (zum Beispiel automatische
Offnung)

® Protokollfunktion

m |P55
m | dngere Knaufe erhéltlich

® Stromversorgung Uber 2 Lithiumbatterien
(CR2450)

® zwei Jahre Garantie

DS-NMVS-K-DEN . o
060817 707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com
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standard

Seitenansichf Draufsichr

0.50in
[12.70mm]
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<—z— 0.87in [22mm |

1.18in [30mm |
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0.50in
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Riegeloplionen
Winkelriegel

Flachriegel

— e

1.24in 3

[31.50mm] o

I
Heberiegel Fallenriegel

T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
[ [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER A | 0.84in (21.25mm) | 1.07in (27.25mm) | 1.39in (35.25mm) | 1.70in (43.25mm)
[ A ] 035in (8.92mm) | 0.59in (14.92mm) | 0.90in (22.92mm) | 1.22in (30.92mm) [ 16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER B | 1.07in (27.25mm) | 1.31in (33.25mm) | 1.62in (41.25mm) | 1.94in (49.25mm) || T
|8 ] 0.83in (21.18mm) | 1.07in (27.18mm) | 1.39in (35.18mm) | 1.70in (43.18mm) ‘ A | _071in(18mm) | 094in (24mm) | 1.26in (32mm) 1.57in (AOmm):‘ C [ 1.58in (40.16mm) [ 1.82in (46.16mm) | 2.13in (54.16mm) | 2.45in (62.16mm) | |

[ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDI

ER
A_| 0.78in (19.70mm) | 1.01in (25.70mm) | 1.33in (33.70mm) | 1.64in 1Al.70mrﬂ




\/ersa

standard

Tastenfeld Eeinlassmontage - vertikale Ausrichiung

Die Versa-Schlésser sind fUr wechselnden oder persdnlichen Gebrauch
geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten
Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das

Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermalen.

Bedienung Uber Tasten
Hebelmechanismus

Verwaltung mit elektronischen Schlusseln oder
mobiler App

zwei Betriebsarten (personlicher oder
wechselnder Gebrauch)

Generalschlissel- und Stromausfallfunktion
Gehause vollstandig aus Metall

Oberflache: Nickel geburstet oder schwarz
vertikale Ausrichtung — Knauf oben oder unten
Einlassmontage

viele Optionen fur Knaufe, Riegel und
Zylinderldnge

Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180° (im
oder gegen den Uhrzeigersinn)

fr verschiedene Turstarken geeignet
optische und akustische Signalisierung

Einstellmoglichkeiten (zum Beispiel
automatische Offnung)

Protokollfunktion

DS-NMVS-K-DEN

060817
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e
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m |P55
® | dngere Knaufe erhaltlich

® Stromversorgung Uber 4 hochwertige
AAA-Batterien

® zwei Jahre Garantie

707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com
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Tastenfeld

\ersa

standard
Draufsichr Seifenansicht Frontensichr
0.30in
[7.70mm] 0.11in

0.94in
[2.70mm]
— 24mm] 1.32in
i [
Q‘ 0.11in N 0.39in ™~ [33.50mm] ™|
: 1‘ " ' [2.70mm] ﬂ > [10mm]
0.39in ‘ H —

[1omm] i

0.94in
[24mm] —
=

5.31in
[135mm|

0.63in [16mm) = ‘

el
L
<—z:_o_min [22mm | Do;;om —
= 1.18in [30mm | '
1.5in [38mm |

Riegeloplionen

Winkelriegel Flachriegel Heberiegel Fallenriegel

o SIS e

M
il

16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER

[ [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CVLlNDE‘ A_| 1.23in (31.25mm) | 1.47in (37.25mm) | 1.78in (45.25mm) | 2.10in (53.25mm)
["A [ 074in (18.92mm) | 0.98in (24.92mm) | 1.30in (32.92mm) | 1.61in (40.92mm) [ | T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER B | 1.47in (37.25mm) | 1.70in (43.25mm) | 2.02in (51.25mm) | 2.33in (59.25mm) || [ | T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER |
[ [123in (31.18mm) | 1.46in (37.18mm) [ 1.78in (45.18mm) | 2.09in (53.18mm) || A | 1.10in (28mm) | 1.34in (34mm) | 1.65in (42mm) 1.97in (50mm) C [ 1.97in (50.16mm) | 2.20in (56.16mm) | 2.53in (64.16mm) | 2.84in (72.16mm) ||| A | 1.16in (29.5mm) | 1.4in (35.5mm) | 1.71in (43.5mm) | 2.03in (51.5mm) |




\ / e r_ S a B Tastenfeld Einlessmontege - harizontsle Ausichtung o .
Die Versa-Schlésser sind fur wechselnden oder persénlichen Gebrauch Cinrn IeghIS )
standard geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten Digilock

Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das
Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermalen.

® Bedienung Uber Tasten

® Hebelmechanismus
® Verwaltung mit elektronischen Schltsseln oder

mobiler App

m zwei Betriebsarten (personlicher oder © 1 7 o e
wechselnder Gebrauch) I l ' pars [ wxyz %

® Generalschlussel- und Stromausfallfunktion ‘ : ® (m) 2 8 O el

® Gehause vollstandig aus Metall o

® Oberflache: Nickel geburstet oder schwarz Wl N4

® horizontale Ausrichtung — Knauf links oder
rechts

® Einlassmontage

m viele Optionen fur Kndufe, Riegel und
Zylinderlange

® Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180° (im oder
gegen den Uhrzeigersinn)

® f(r verschiedene Turstéarken geeignet
m optische und akustische Signalisierung

= Einstellmoglichkeiten (zum Beispiel
automatische Offnung)

® Protokollfunktion

m |P55
m | dngere Knaufe erhéltlich

® Stromversorgung Uber 4 hochwertige
AAA-Batterien

® zwei Jahre Garantie

DS-NMVS-K-DEN . o
060817 707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com
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Riegeloplionen
Winkelriegel

Flachriegel

Heberiegel

Fallenriegel

T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
[ [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER A | 1.23in (31.25mm) | 1.47in (37.25mm) | 1.78in (45.25mm) | 2.10in (53.25mm)
[ A ] 074in (18.92mm) | 0.98in (24.92mm) | 1.30in (32.92mm) | 1.61in (40.‘72mg‘ [ | 16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER | B | 1.47in (37.25mm) | 1.70in (43.25mm) | 2.02in (51.25mm) | 2.33in (59.25mm) || [ | T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER |
8 | 123in (31.18mm) | 1.46in (37.18mm) | 1.78in (45.18mm) | 2.09in (53.18mm) || A | 1.10in (28mm) | 1.34in (34mm) | 1.65in (42mm) | 1.97in (5omm) | |[ C | 1.97in (50.16mm) | 2.20in (56.16mm) | 2.53in (64.1émm) | 2.84in (72.16mm) || [ A | 1.16in (29.5mm) | 1.4in (35.5mm) | 1.71in (43.5mm) | 2.03in (51.5mm) |




\ / e r_ S a B Touch-RFID Autbaumontage - vertikale Ausichiung o .
Die Versa-Schlésser sind fur wechselnden oder persénlichen Gebrauch urmenris
standard geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten ¥Digilock

Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das
Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermalen.

® Bedienung Uber RFID

® RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz)
ISO 14443A o |SO 14443B e |ISO 15693

CIERERIS

B Hebelmechanismus

® Verwaltung mit elektronischen Schltsseln oder
mobiler App

m zwei Betriebsarten (personlicher oder
wechselnder Gebrauch)

® Generalschlissel- und Stromausfallfunktion

® Gehdause vollstandig aus Metall

m Oberflache: Nickel geburstet oder schwarz

® vertikale Ausrichtung — Knauf oben oder unten
® Aufbaumontage

® fUr Neuanlagen und Nachrustungen

® viele Optionen fur Kn&ufe, Riegel und
Zylinderlange

® Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180° (im
oder gegen den Uhrzeigersinn)

® fUr verschiedene Turstéarken geeignet
® optische und akustische Signalisierung

® Einstellmdglichkeiten (zum Beispiel
automatische Offnung)

m Protokollfunktion

m |P55
® | dngere Knaufe erhaltlich

® Stromversorgung Uber 4 hochwertige AA-
Batterien

zwei Jahre Garantie

DS-NMVS-K-DEN . o
060817 707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com
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Touch-RFID ~cmsum:

\ersa

standard
Draufsichr Selfenansichr Frontensichf
0.78in 1.41in
y 0.50in [19.75mm] [35.71mm]
n [12.70mm]
0.31in L J R 2 0.50i I |
[7.80mm} [12 .70rl:m]
N —~ 7‘—"
[ 87758:: m] w il Umnaris®
\\ﬁ []
=
§ 6.38in
[162.04mm]
5.24in
ZUlinderlange, 4 Oplionen [133mm]
0.63in [16mm]ﬁ i €o9
T 00
L ] (
~ T 0.87in [22mm | i —
<—|: . . 0.63in
1.18in [30mm | [7(.)5?):1;;] 8 11.'523::m1 [16mm]
1.5in [38mm |

Riegeloplionen
Winkelriegel

Flachriegel 7 Heberiegel ) Fallenriegel

16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER

16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER A | 0.84in (21.25mm) | 1.07in (27.25mm) | 1.3%in (35.25mm) | 1.70in (43.25mm)
A | 0.35in (8.92mm) | 0.59%in (14.92mm) | 0.90in (22.92mm) | 1.22in (30.92mm) |[ [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER B | 1.07in (27.25mm) | 1.31in (33.25mm) | 1.62in (41.25mm) | 1.94in (49.25mm) || [ [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
B | 0.83in (21.18mm) | 1.07in (27.18mm) | 1.39in (35.18mm) | 1.70in (43.18mm) || A | 071in(18mm) | 094in (24mm) | 1.26in (32mm) | 1.57in (40mm) C | 1.58in (40.16mm) | 1.82in (46.16mm) | 2.13in (54.16mm) | 2.45in (62.16mm) || [ A | 0.78in (19.70mm) | 1.01in (25.70mm) | 1.33in (33.70mm) | 1.64in (41.70mm)




\ / e r_ S a S Touch-RFID Aubaumontage - horizontele Ausichiung o .
Die Versa-Schlésser sind fur wechselnden oder persénlichen Gebrauch urmenris
standard geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten ¥Digilock

Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das
Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermalen.

® Bedienung Uber RFID

® RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz)
ISO 14443A o |SO 14443B e |ISO 15693

B Hebelmechanismus

® Verwaltung mit elektronischen Schltsseln oder
mobiler App

siuawn,

m zwei Betriebsarten (personlicher oder wechselnder
Gebrauch)

B GeneralschlUssel- und Stromausfallfunktion

® Gehdause vollstandig aus Metall

m Oberflache: Nickel geburstet oder schwarz

® horizontale Ausrichtung — Knauf links oder rechts

® Aufbaumontage

® fUr Neuanlagen und Nachrustungen

® viele Optionen fur Kn&ufe, Riegel und Zylinderlange

® Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180° (im oder
gegen den Uhrzeigersinn)

m fUr verschiedene Turstarken geeignet
m optische und akustische Signalisierung

® Einstellmoglichkeiten (zum Beispiel automatische
Offnung)

® Protokollfunktion

® |P55
m | dngere Knaufe erhéltlich

® Stromversorgung Uber 4 hochwertige
AA-Batterien

® zwei Jahre Garantie

DS-NMVS-K-DEN . o
060817 707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com




Touch-RHD Aufbaumontage - harizontale Ausrichfung
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Riegeloplionen
Winkelriegel

Flachriegel

\ersa

standard

Seitenansichf Draufsichr

1

0.78in
[19.75mm]

0.50in

}

[12.70mm]

1.41in
[35.71mm]

2
3 fi
1.24in @ . Ojj 7
[31.50mm] Q‘E 3U "
0.63in h Y
[16mm] 5.24in
[133mm]
6.38in
[162.04mm|
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16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER

30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER |

0.35in (8.92mm)_| 0.59in (14.92mm)

Heberiegel

22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER

T6MM CYLINDER 38MM CYLINDER
A_| 0.84in (21.25mm) | 1.07in (27.25mm] | 1.39in (35.25mm) | 1.70in (43.25mm)
8 | 1.07in (27.25mm) | 1.31in (33.25mm) | 1.62in (41.25mm) | 1.94in (49.25mm)

Fallenriegel

[ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLIN

>

0.83in (21.18mm) | 1.07in (27.18mm)

0.90in (22.92mm) | 1.22in (30.92mm) ‘ [ _T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER

1.39in (35.18mm) | 1.70in (43.18mm) ||| A | 0.7Tin (18mm)

| 0.94in (24mm)

1.26in (32mm) 1.57in (40mm)

C | 1.58in (40.16mm)

1.82in (46.16mm) | 2.13in (54.16mm)

2.45in (62.16mm)

[ DER | 38MM CYLINDER
A ] 0.78in (19.70mm) | 1.01in (25.70mm) | 1.33in (33.70mm) | 1.64in (41.70mm)




\ / e r_ S a B Touch-RFID Einlassmontage - vertikale Ausfichiung M .
Die Versa-Schlésser sind fur wechselnden oder persénlichen Gebrauch urmenris
standard geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten ¥Digilock

Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das
Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermalen.

® Bedienung Uber RFID

® RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz) (
ISO 14443A e 1SO 14443B e 1SO 15693 umeris

B Hebelmechanismus

® Verwaltung mit elektronischen Schltsseln oder
mobiler App

m zwei Betriebsarten (personlicher oder
wechselnder Gebrauch)

® Generalschlissel- und Stromausfallfunktion

® Gehdause vollstandig aus Metall

m Oberflache: Nickel geburstet oder schwarz

® vertikale Ausrichtung — Knauf oben oder unten
® Einlassmontage

m viele Optionen fur Kndufe, Riegel und
Zylinderlange

® Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180° (im
oder gegen den Uhrzeigersinn)

m fUr verschiedene Turstéarken geeignet
m optische und akustische Signalisierung

= Einstellmoglichkeiten (zum Beispiel
automatische Offnung)

® Protokollfunktion

® |P55
® | dngere Knaufe erhaltlich

® Stromversorgung Uber 4 hochwertige
AA-Batterien

® zwei Jahre Garantie

DS-NMVS-K-DEN . o
060817 707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com
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standard

Draufsichr Seitenansichf Fronf@nsichr

0.39in

0.50in ___ [10mm]

[12.70mm]

0.31in
[7.80mm]

0.78in
[19.75mm]

!

=
0.63in [16mm|
gl }W}W“ )

P—zo.win [22mm |

e I 1.18in [30mm |

1.5in [38mm |

Winkelriegel

Flachriegel
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0.78in [19.75mm] | N
0.50in | 4‘
[12.70mm]
0.39in
[10mm]

g

| 0.31in [7.80mm]
\

Heberiegel

16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER

30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER

1.41in

[35.71mm]

urmeris®

(

6.42in
[163.04mm]

5.31in
[135mm|

1.32in

[33.50mm]

16MM CYLINDER

22MM CYLINDER

30MM CYLINDER

38MM CYLINDER

A | 1.23in (31.25mm)

1.47in (37.25mm)

1.78in (45.25mm)

2.10in (53.25mm)

Fallenriegel

0.67in [17mm]

Riegeloplionen

A | 0.74in (18.92mm) | 0.98in (24.92mm) | 1.30in (32.92mm) | 1.61in (40.92mm) | [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER B | 1.47in (37.25mm) | 1.70in (43.25mm) | 2.02in (51.25mm) | 2.33in (59.25mm) | [ | 16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
B | 1.23in (31.18mm) | 1.46in (37.18mm) | 1.78in (45.18mm) | 2.09in (53.18mm) || A | 1.10in (28mm) | 1.34in (34mm) | 1.65in (42mm) 1.97in (50mm) C | 1.97in (50.16mm) | 2.20in (56.16mm) | 2.53in (64.16mm) | 2.84in (72.16mm) | [ A | 1.16in (29.5mm) | 1.4in (35.5mm) | 1.71in (43.5mm) | 2.03in (51.5mm)




Y Touch-RFID Einlassmontage - horizontele Ausfichiung o
Die Versa-Schldsser sind fur wechselnden oder persénlichen Gebrauch fUlg ers
standard geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten ¥Digilock

Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das
Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermalen.

® Bedienung Uber RFID

® RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz) 1SO
14443A o |SO 14443B o ISO 15693

B Hebelmechanismus

® Verwaltung mit elektronischen Schltsseln oder
mobiler App

Slusuan,

m zwei Betriebsarten (personlicher oder
wechselnder Gebrauch)

B GeneralschlUssel- und Stromausfallfunktion

® Gehdause vollstandig aus Metall

m Oberflache: Nickel geburstet oder schwarz

® horizontale Ausrichtung — Knauf links oder rechts
® Einlassmontage

m viele Optionen fur Kndufe, Riegel und
Zylinderlange

® Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180° (im oder
gegen den Uhrzeigersinn)

m fUr verschiedene Turstarken geeignet
m optische und akustische Signalisierung

® Einstellmoglichkeiten (zum Beispiel automatische
Offnung)

® Protokollfunktion

® |P55
m | dngere Knaufe erhéltlich

® Stromversorgung Uber 4 hochwertige
AA-Batterien

® zwei Jahre Garantie

DS-NMVS-K-DEN . o
060817 707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com
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—— 0.87in [22mm |
- 1.18in [30mm|
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[7.80mm]

Riegeloplionen
Winkelriegel

Flachriegel

0.31in

1

N
0.78in
[19.75mm]
=
= _ 0.50in
\ 0.39in | [12.70mm]
[10mm]

Fronfansicht

1.32in
[33.50mm]

o
g0
°

A

1.41in
[35.71mm]

SeLny

0.67in
[17mm] 5.31in
[135mm]|
6.42in
[163.04mm|

Heberiegel

16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER

38MM CYLINDER

Fallenriegel

16MM CYLINDER 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER 38MM CYLINDER A 1.23in (31.25mm) 1.47in (37.25mm) 1.78in (45.25mm) | 2.10in (53.25mm)
A 0.74in (18.92mm) | 0.98in (24.92mm) 1.30in (32.92mm) | 1.61in (40.92mm) | [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER 38MM CYLINDER B 1.47in (37.25mm) 1.70in (43.25mm) | 2.02in (51.25mm) | 2.33in (59.25mm) [ ] 16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER 38MM CYLINDER
B | 1.23in (31.18mm) | 1.46in (37.18mm) | 1.78n (45.18mm) | 2.09in (53.18mm) || A | 1.10in (286mm) | 1.34in (34mm) | 1.65in (42mm) 1.97in (50mm) C | 1.97in (50.16mm) | 2.20in (56.16mm) | 2.53in (64.16mm) | 2.84in (72.16mm) | [ A | 1.16in (29.5mm) | 1.4in (35.5mm) | 1.71in (43.5mm) | 2.03in (51.5mm)




\ / e r_ S a B Tostenfeld Aubaumontage - vertiksle Ausfichiung M .
—l Die Versa-Schlésser sind fir wechselnden oder persénlichen Gebrauch urmenris
MmN geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten Digilock

Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das

Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermalen.

Bedienung Uber Tasten

Hebelmechanismus

Verwaltung mit elektronischen Schltsseln oder
mobiler App

zwei Betriebsarten (personlicher oder
wechselnder Gebrauch)

Generalschlussel- und Stromausfallfunktion
Gehause vollstandig aus Metall

Oberflache: Nickel geburstet oder schwarz
vertikale Ausrichtung — Knauf oben oder unten
Aufbaumontage

fur Neuanlagen und Nachrustungen

viele Optionen fur Kndufe, Riegel und
Zylinderlange

Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180° (im
oder gegen den Uhrzeigersinn)

flr verschiedene Turstarken geeignet
optische und akustische Signalisierung

Einstellmoglichkeiten (zum Beispiel
automatische Offnung)

Protokollfunktion

DS-NMVM-K-DEN

060817

meris®
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m |P55
® | angere Knaufe erhaltlich

® Stromversorgung Uber 2 Lithiumbatterien
(CR2032)

® zwei Jahre Garantie

707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com
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Winkelriegel Flachriegel

]

0.53in

[13.40mm]

L]

0.27in
6.95mm|

]

T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
[ [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER A | 0.84in (21.25mm) | 1.07in (27.25mm) | 1.39in (35.25mm) | 1.70in (43.25mm)
[ A ] 035in (8.92mm) | 0.59in (14.92mm) | 0.90in (22.92mm) | 1.22in (30.92mﬂ [ [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER ||| B | 1.07in (27.25mm) | 1.31in (33.25mm) | 1.62in (41.25mm) | 1.94in (49.25mm) || [ | T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER |
[ "8 | 0.83in (21.18mm) | 1.07in (27.18mm) | 1.39in (35.18mm) | 1.70in (43.18mm) || A_|_0.71in (18mm) | _0.94in (24mm) | 1.26in (32mm) | 1.57in (40mm) ||| C | 1.58in (40.16mm) | 1.82in (46.16mm) | 2.13in (54.16mm) | 2.45in (62.16mm) || [ A [ 0.78in (19.70mm) | 1.01in (25.70mm) | 1.33in (33.70mm) | 1.64in (41.70mm) |

1.00in
[25.40mm ]

umeris®

3.98in
[101mm]

Riegeloplionen

Heberiegel

Fallenriegel




\/ersa

MiNi

Tostenfeld Aufbaumontage - horizonfele Ausrichtung
Die Versa-Schlésser sind fUr wechselnden oder persdnlichen Gebrauch
geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten
Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das

Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermalen.

Bedienung Uber Tasten
Hebelmechanismus

Verwaltung mit elektronischen Schltsseln oder
mobiler App

zwei Betriebsarten (personlicher oder wechselnder
Gebrauch)

Generalschlussel- und Stromausfallfunktion
Gehause vollstandig aus Metall

Oberflache: Nickel geburstet oder schwarz
horizontale Ausrichtung — Knauf links oder rechts
Aufbaumontage

fur Neuanlagen und Nachrustungen

viele Optionen fur Knaufe, Riegel und Zylinderlange

Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180° (im oder
gegen den Uhrzeigersinn)

fUr verschiedene Turstarken geeignet
optische und akustische Signalisierung

Einstellmoglichkeiten (zum Beispiel automatische
Offnung)

Protokollfunktion

DS-NMVM-K-DEN

060817

= 1
abc

3 7 B S B
def pars WXyz 3
4 =Y K=§ 2
ghi tuv Uls

m |P55
m | dngere Knaufe erhéltlich

® Stromversorgung Uber 2 Lithiumbatterien

(CR2032)
® zwei Jahre Garantie

707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com

"'yMmeris’

byDigilock®
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0.27in
[6.95mm]
<] 0.53in
[13.40mm]
— hehballdl )

0.27in
0.53in [6.95mm]
[13.40mm] E—

derldnae, 4 OpHone Fronfansichr
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==

i

4—17 0.87in [22mm |
e I 1.18in [30mm |
4—'—> ] [101mm]
1.5in [38mm |

1.00in
[25.40mm]

Slsium,

Riegeloplionen
Winkelriegel Flachriegel Heberiegel Fallenriegel

T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
0.84in (21.25mm) | 1.07in (27.25mm) | 1.39in (35.25mm) | 1.70in (43.25mm)
1.07in (27.25mm) | 1.31in (33.25mm) | 1.62in (41.25mm) | 1.94in (49.25mm) || [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER |
1.58in (40.16mm) | 1.82in (46.16mm) | 2.13in (54.16mm) | 2.45in (62.16mm) || [ A | 0.78in (19.70mm) | 1.01in (25.70mm) | 1.33in (33.70mm) | 1.64in (41.70mm) |

[ [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
[ A ] 0.35in (8.92mm) | 0.59in (14.92mm) | 0.90in (22.92mm) | 1.22in (30.92mm)
B [ 0.83in (21.18mm) | 1.07in (27.18mm) | 1.39in (35.18mm) | 1.70in (43.18mm)

O|w|>

[ T8MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
A | 071in(18mm) | 0.94in (24mm) | 1.26in (32mm) 1.57in (40mm)




\ / e r_ S a B Tostenfeld Einlassmontage - vertikale Ausrichiung M .
—l Die Versa-Schlésser sind fir wechselnden oder persénlichen Gebrauch urmenris
MmN geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten Digilock

Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das
Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermalen.

® Bedienung Uber Tasten

® Hebelmechanismus

® Verwaltung mit elektronischen Schltsseln oder
mobiler App

® zwei Betriebsarten (personlicher oder
wechselnder Gebrauch)

® Generalschlissel- und Stromausfallfunktion

® Gehause vollstandig aus Metall

® Oberflache: Nickel geburstet oder schwarz

® vertikale Ausrichtung — Knauf oben oder unten
® Finlassmontage

® viele Optionen fur Knaufe, Riegel und
Zylinderldnge

® Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180° (im
oder gegen den Uhrzeigersinn)

WXyz

EE————
|

® fUr verschiedene Turstarken geeignet
® optische und akustische Signalisierung

= Einstellmdglichkeiten (zum Beispiel
automatische Offnung)

® Protokollfunktion

m |P55
m | &ngere Knaufe erhaltlich

® Stromversorgung Uber 2 hochwertige
AAA-Batterien

® zwej Jahre Garantie

DS-NMVM-K-DEN o
060817 707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com
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0.27in
[6.95mm]

gellolNge
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|

00 0

T

W
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<—,—>

—— 0.87in [22mm |
———— 1.18in [30mm |

1.5in [38mm |

0.27in
[6.95mm]

1.04in
[26.40mm]
0.42in i
— 0.53in
1.04in
[10.70mm] (26 40mm] [13.40mm] o 1-16in
0.42in [29.57mm]
0.53in i N
[13.40mm] [10.70mm]

14in
17mm]

Winkelriegel Flachriegel Heberiegel Fallenriegel
I I

T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
16MM CYLINDER 22MM CYLINDER 30MM CYLINDER 38MM CYLINDER A 1.26in (31.95mm) 1.49in (37.95mm) | 1.81in (45.95mm) | 2.12in (53.95mm)

A [ 0.77in (19.62mm) | 1.01in (25.62mm) | 1.32in (33.62mm) | 1.64in (41.62mm) ||[—__] T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 36MM CYLINDER ||| B | 1.49in (37.95mm) | 1.73in (43.95mm) | 2.04in (51.95mm) | 2.36in (59.95mm) [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER

B | 1.25in (31.88mm) | 1.49in (37.88mm) | 1.81in (45.88mm) | 2.12in (53.88mm) ||[_A | 1.13in (28.7mm) | 1.37in (34.7mm) | 1.68in (42.7mm] | 199in (50.7mm) ||[ C | 2.0in (50.86mm) | 2.24in (56.86mm) | 2.56in (64.86mm) | 2.87in (72.86mm) |||_A | 1.20in (30.40mm) | 1.53in (36.40mm] | 1.75in (44.40mm) | 2.06in (52.40mm)

Riegeloplionen




\ / e r_ S a B Tastenfeld Einlessmontege - harizontsle Ausichtung M .
—l Die Versa-Schlésser sind fir wechselnden oder persénlichen Gebrauch urmenris
MmN geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten Digilock

Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das
Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermalen.

® Bedienung Uber Tasten

® Hebelmechanismus

® Verwaltung mit elektronischen Schltsseln oder
mobiler App

® zwei Betriebsarten (personlicher oder
wechselnder Gebrauch)

® Generalschlissel- und Stromausfallfunktion = C 1 5 — =) O
® Gehéuse vollstandig aus Metall % i [l pars W vy (31)
= Oberflache: Nickel gebirstet oder schwarz ® ol =2 SN SN C B

abc mno tuv m@

® horizontale Ausrichtung — Knauf links oder rechts

® Finlassmontage

® viele Optionen fur Knaufe, Riegel und
Zylinderldnge

® Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180° (im oder
gegen den Uhrzeigersinn)

® fUr verschiedene Turstarken geeignet
® optische und akustische Signalisierung

® Einstellmdglichkeiten (zum Beispiel automatische
Offnung)

® Protokollfunktion

m |P55
® | &ngere Knaufe erhaltlich

® Stromversorgung Uber 2 hochwertige
AAA-Batterien

® zwej Jahre Garantie

DS-NMVM-K-DEN o
060817 707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com
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Seitenansichf Draufsicht

0.27in
[6.95mm]

1

0.42in

[10.70mm]

1.04in

0.53in
[13.40mm]
defrlanqge

0.63in [16mm)|

TR0

L]
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T
<—,—>

[26.40mm]

—— 0.87in [22mm |
- 1.18in [30mm|
1.5in [38mm |

0.27in

[6.95mm]

AV

0.93in

l [23.70mm]

L_ 0.42in
[10.70mm]

Fronfensicht

Riegeloplionen
Winkelriegel

16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER

30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER

A | 0.77in (19.62mm) | 1.01in (25.62mm)

1.32in (33.62mm) | 1.64in (41.62mm)

Flachriegel

f~———————————

4.14in
[105.17mm]

R

1.16in
[29.57mm]

Shisuiny

16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER |

Heberiegel

T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
1.26in (31.95mm) | 1.49in (37.95mm) | 1.81in (45.95mm] | 2.12in (53.95mm)
1.49in (37.95mm) | 1.73in (43.95mm) | 2.04in (51.95mm) | 2.36in (59.95mm)

Fallenriegel

B | 1.25in (31.88mm) | 1.49in (37.88mm)

1.81in (45.88mm) | 2.12in (53.88mm)

[
A | 1.13in (287mm) | 1.37in (34.7mm) | 1.68in (42.7mm) |

1.99in (50.7mm) |

0O|m|>

2.0in (50.86mm)

2.24in (56.86mm)

2.55in (64.86mm)

2.87in (72.86mm)

[ [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
[ A ] 1:20in (30.40mm) | 1.53in (36.40mm) | 1.75in (44.40mm) | 2.06in (52.40mm)




\ / e r_ S a B Touch-RFID Autbaumontage - verikale Ausichiung M .
—l Die Versa-Schlésser sind fir wechselnden oder persénlichen Gebrauch urmenris
minNi geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten Digilock

Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das
Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermalen.

® Bedienung Uber RFID

® RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz)
ISO 14443A o SO 14443B e |SO 15693

B Hebelmechanismus

® Verwaltung mit elektronischen Schltsseln oder
mobiler App

umeris®

m zwei Betriebsarten (personlicher oder wechselnder
Gebrauch)

® Generalschlissel- und Stromausfallfunktion

® Gehause vollstandig aus Metall

m Oberflache: Nickel geburstet oder schwarz

® vertikale Ausrichtung — Knauf oben oder unten

® Aufbaumontage

® fUr Neuanlagen und Nachrustungen

® viele Optionen fur Kn&ufe, Riegel und Zylinderlange

® Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180° (im oder
gegen den Uhrzeigersinn)

m fUr verschiedene Turstarken geeignet
m optische und akustische Signalisierung

® Einstellmoglichkeiten (zum Beispiel automatische
Offnung)

® Protokollfunktion

m |P55
® | &ngere Knaufe erhaltlich

® Stromversorgung Uber 4 hochwertige
AA-Batterien

® zwej Jahre Garantie

DS-NMVM-K-DEN . o
060817 707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com
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Riegeloplionen

Winkelriegel H@H Flachriegel Heberiegel Fallenriegel

]

|

Touch-RAID 2 maume

T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
0.84in (21.25mm) | 1.07in (27.25mm) | 1.39in (35.25mm) | 1.70in (43.25mm)
1.07in (27.25mm) | 1.31in (33.25mm) | 1.62in (41.25mm) | 1.94in (49.25mm) | [ [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER |
1.58in (40.16mm) | 1.82in (46.16mm) | 2.13in (54.16mm) | 2.45in (62.16mm) || A | 0.78in (19.70mm) | 1.01in (25.70mm) | 1.33in (33.70mm) | 1.64in (41.70mm) |

>

T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER |
A | 035in (8.92mm) | 0.59in (14.92mm) | 0.90in (22.92mm) | 1.22in (30.92mm) [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER |
B [ 0.83in (21.18mm) | 1.07in (27.18mm) | 1.39in (35.18mm) | 1.70in (43.18mm) A | 071in(18mm) | 094in (24mm) | 1.26in (32mm) | 1.57in (40mm) |

(el




Y Touch-RFID Autbaumantege - horizontele Ausichiung .
—l Die Versa-Schlésser sind fir wechselnden oder persénlichen Gebrauch N eris
minNi geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten Digilock

Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das
Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermalen.

® Bedienung Uber RFID

® RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz)
ISO 14443A o SO 14443B e |SO 15693

B Hebelmechanismus

m Verwaltung mit elektronischen Schltisseln oder mobiler
App .

m zwei Betriebsarten (personlicher oder wechselnder
Gebrauch)

B GeneralschlUssel- und Stromausfallfunktion

siusuun,

® Gehause vollstandig aus Metall

m Oberflache: Nickel geburstet oder schwarz

® horizontale Ausrichtung — Knauf links oder rechts

® Aufbaumontage

® fUr Neuanlagen und Nachrustungen

® viele Optionen fur Kn&ufe, Riegel und Zylinderlange

® Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180° (im oder gegen
den Uhrzeigersinn)

0]
C
(0]
£
)

m fUr verschiedene Turstarken geeignet

m optische und akustische Signalisierung

® Einstellmoglichkeiten (zum Beispiel automatische
Offnung)

® Protokollfunktion

m |P55
® | &ngere Knaufe erhaltlich

® Stromversorgung Uber 4 hochwertige
AA-Batterien

® zwej Jahre Garantie

DS-NMVM-K-DEN o
060817 707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com
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!
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[13.40mm]
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Winkelriegel H@H Flachriegel Hmﬂ Heberiegel Fallenriegel
T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER | A | 0.84in (21.25mm) | 1.07in (27.25mm) | 1.39in (35.25mm) | 1.70in (43.25mm)
A | 0.35in(8.92mm) | 0.5%in (14.92mm) | 0.90in (22.92mm) | 1.22in (30.92mm) | T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER ||| B | 1.07in (27.25mm) | 1.31in (33.25mm) | 1.62in (41.25mm) | 1.94in (49.25mm) || [ [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
B | 0.83in (21.18mm) | 1.07in (27.18mm) | 1.39in (35.18mm) | 1.70in (43.18mm) ||| A | 0.71in (18mm) | 094in (24mm) | 1.26in (32mm) | 1.57in (40mm) ||| _C | 1.58in (40.16mm) | 1.82in (46.16mm) | 2.13in (54.16mm) | 2.45in (62.16mm) || [ A | 0.78in (19.70mm) | 1.01in (25.70mm) | 1.33in (33.70mm) | 1.64in (41.70mm)




\ / e r_ S a B Touch-RFID einlassmontege - vertikele Ausichtung M .
—l Die Versa-Schlésser sind fir wechselnden oder persénlichen Gebrauch urmenris
minNi geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten Digilock

Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das
Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermalen.

® Bedienung Uber RFID

® RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz)
ISO 14443A o |SO 14443B e |ISO 15693

B Hebelmechanismus

® Verwaltung mit elektronischen Schltsseln oder
mobiler App

wmeris

m zwei Betriebsarten (personlicher oder
wechselnder Gebrauch)

® Generalschlissel- und Stromausfallfunktion

® Gehause vollstandig aus Metall

m Oberflache: Nickel geburstet oder schwarz

® vertikale Ausrichtung — Knauf oben oder unten
® Einlassmontage

m viele Optionen fur Kndufe, Riegel und
Zylinderlange

® Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180°
(im oder gegen den Uhrzeigersinn)

m fUr verschiedene Turstéarken geeignet
m optische und akustische Signalisierung

= Einstellmoglichkeiten (zum Beispiel
automatische Offnung)

® Protokollfunktion

m |P55
® | dngere Knaufe erhaltlich

® Stromversorgung Uber 4 hochwertige
AA-Batterien

® zwei Jahre Garantie

DS-NMVM-K-DEN . o
060817 707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com
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[13.40mm]
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Riegeloplionen

1.41in

[35.71mm]

()
N
urmeris® 6.42in
[163.13mm]

™

4.14in
[105.17mm|
1.16in 0.67in
[29.57mm] [17.08mm]

Winkelriegel T Flachriegel Heberiegel Fallenriegel
l:
16MM CYLINDER 22MM CYLINDER 30MM CYLINDER 38MM CYLINDER
[ [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER A_| 1.26in (31.95mm) | 1.49in (37.95mm) | 1.81in (45.95mm) | 2.12in (53.95mm)
[ A [ 0.77in (19.62mm) [ 1.01in (25.62mm) | 1.32in (33.62mm) | 1.64in (41.62mm) ||[ [ 16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER B | 1.49in (37.95mm) | 1.73in (43.95mm) | 2.04in (51.95mm) | 2.36in (59.95mm) || [ [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER
| B ] 1.25in (31.88mm) | 1.49in (37.88mm) | 1.81in (45.88mm) | 2.12in (53.88mm) ||| A | 1.13in (28.7mm) | 1.37in (347mm) | 1.68in (42.7mm) | 1.99in (50.7mm) C | 2.0in (50.86mm) | 2.24in (56.86mm) | 2.55in (64.86mm) | 2.87in (72.86mm) || [ A | 1.20in (30.40mm) | 1.53in (36.40mm) | 1.75in (44.40mm) | 2.06in (52.40mm)




\ / e r_ S a B Touch-RFID Einlessmontage - horizonlele Ausiichiung M .
—l Die Versa-Schlésser sind fir wechselnden oder persénlichen Gebrauch urmenris
minNi geeignet und sichern Arbeitsplatzmobiliar in offenen oder privaten Digilock

Umgebungen. Dank der vielen Konfigurationsmoéglichkeiten eignet sich das
Versa-Schloss fur neue Anlagen und Nachrustungen gleichermalen.

® Bedienung Uber RFID

® RFID-Standards: iClass und Mifare (13,56 MHz)
ISO 14443A o |SO 14443B e |ISO 15693

B Hebelmechanismus

® Verwaltung mit elektronischen Schltsseln oder
mobiler App

m zwei Betriebsarten (personlicher oder wechselnder
Gebrauch)

B GeneralschlUssel- und Stromausfallfunktion

siuawIn,

® Gehause vollstandig aus Metall
m Oberflache: Nickel geburstet oder schwarz

® horizontale Ausrichtung — Knauf links oder rechts
® Einlassmontage
® viele Optionen fur Kn&ufe, Riegel und Zylinderlange

® Drehwinkel des Knaufs: 90° oder 180° (im oder
gegen den Uhrzeigersinn)

U]
C
(1)
£
)

m fUr verschiedene Turstéarken geeignet
m optische und akustische Signalisierung

= Einstellmoglichkeiten (zum Beispiel automatische
Offnung)

m Protokollfunktion

m |P55
® | &ngere Knaufe erhaltlich

® Stromversorgung Uber 4 hochwertige
AA-Batterien

® zwej Jahre Garantie

DS-NMVM-K-DEN . o
060817 707 766 6000 | sales@digilock.com | www.digilock.com
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Riegeloplionen
Winkelriegel T Flachriegel o Heberiegel

Fallenriegel

16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER

1.26in (31.95mm) | 1.49in (37.95mm) | 1.81in (45.95mm] | 2.12in (53.95mm)

T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER

16MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER

I
A_| 0.77in (19.62mm) | 1.01in (25.62mm) | 1.32in (33.62mm) | 1.64in (41.62mm)
B | 1.25in (31.88mm) | 1.49in (37.88mm) | 1.81in (45.88mm) | 2.12in (53.88mm) |

O (>

1.49in (37.95mm) | 1.73in (43.95mm) | 2.04in (51.95mm) | 2.36in (59.95mm) || [ [ T6MM CYLINDER | 22MM CYLINDER | 30MM CYLINDER | 38MM CYLINDER

[
A | 1.03in(287mm) | 1.37in (347mm) | 1.68in (42.7mm) | 1.99in (50.7mm) 2.0in (50.86mm) | 2.24in (56.86mm) | 2.55in (64.86mm) | 2.87in (72.86mm) || [ A | 1.20in (30.40mm) | 1.53in (36.40mm) | 1.75in (44.40mm) | 2.06in (52.40mm)




